LEGENDA P. INST. SANITARIAS

CG  CAIXA DE GORDURA (60x60XVAR)cm

¢ CS

cP

CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA
(150x185x75mm) ou (100x100x50mm)

TUBULAGAO DE ESGOTO PRIMARIO 100mm

TUBULAGAO DE ESGOTO SECUNDARIO 50mm

CP CAIXA DE PASSAGEM CONCRETO (70x70xVAR)cm
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220mm

VISTA FRONTAL

NOTAS

1.—COTAS EM CENTIMETROS — NIVEIS EM METROS — DIAMETROS EM MILIMETROS.
2.-TUBOS E CONEXOES PARA INSTALAGOES DE ESGOTO SANITARIO SERAO EM PVC SERIE "R”

EXCETO ONDE INDICADO CONTRARIO.

17" = 1.1/ - 11/2
da Tigre ou similar

‘ Tubo PVC esgoto
B série 850mm

da_Tigre ou_similar

3.—A REDE DE DRENOS DE AR CONDICIONADO SERRO EM PVC SOLDAVEL.
4.—AS DECLIVIDADES DOS TUBOS PARA INSTALACOES DE ESGOTO SERAO DE:

— TUBOS COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 100mm= 1%

— TUBOS COM DIAMETRO MENOR QUE 100mm= 2%

5.—TODA TUBULAGAO DE VENTILAGAO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MINIMO DE 1%, DE

MODO QUE QUALQUER LIQUIDO QUE POR VENTURA NELA VENHA A INGRESSAR
POSSA ESCOAR TOTALMENTE POR GRAVIDADE PARA DENTRO DO RAMAL DE DESCARGA OU

DE ESGOTO EM QUE O VENTILADOR TENHA ORIGEM.

6.—AS CAIXAS COLETORAS DEVEM SER PERFEITAMENTE IMPERMEABILIZADAS, PROVIDAS DE

TE—SANITARIO—100mm

PLANTA

Engate Flexivel de PVC
220mm

Nipel Roscvel @1/2"
Joelho 90° solddvel

Tomeira_de_bancada
para pia

Bancada_em_granito

com bucha de latSo
220x1/2" A\
Joelho 90° com Anel
250mm

da Tigre ou similar
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Tubo PVC to
série 250mm
da Tigre ou similar

CORTE CC

DISPOSITIVOS ADEQUADOS PARA INSPEGAO, LIMPEZA E VENTILAGAO; DE TAMPAS HERMETICAS E
SEREM CONSTITUIDAS DE MATERIAIS NAQ ATACAVEIS PELO ESGOTO.

7.-TUBOS PARA PASSAGEM NAS CINTAS DE FUNDAGAO SERAO DE PVC-R.
8.—AS TAMPAS DAS CAIXAS DE PASSAGEM, DEVERAQ SEGUIR O MESMO PADRAO DE ACABAMENTO

DO PISO ONDE ESTAO INSTALADAS. DEVENDO TAMBEM SER PROVIDAS DE DISPOSITVO DE

PARA VEDAGAO HERMETICA (NEOPRENE, SILICONE,...ETC).
9.—0S PISOS COM ESCOAMENTO DE ESGOTO DEVERAO TER DECLIVIDADE MINIMA DE 1% EM DIREGAO

AOS SEUS COLETORES.

10.—TODO TERMINAL DE VENTILAGAO DEVE SER INSTALADO NO MINIMO A 30cm ACIMA DA COBERTURA
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RELAGAO DE MATERIAIS
DESCRIGAO QUANTIDADE]
Caixa de gordura 4 un
Caixa de passagem 4 un
Grelha Redonda Branca 100mm =
Joelho 45" Série Reforgada 50mm 16 un
Joelho 45" Série Reforgada 100mm -
Joelho 90° Série Reforgada S0mm 08un
Joelho 90° Série Reforgada 100mm 10un
Luva Redugdo Série Reforgada 100x50mm 06un
Jungdo Série Reforgada 100x50mm -
Jungdo Série Reforgada 100mm 3 un
Jungtio Série Reforgada 50mm 14 un
Té Série Reforgada 100mm -
Té Série Reforgada 50mm 06un
Tubo de PVC Série Reforgada 100mm -
Tubo de PVC Série Reforgada 50mm 54,50m
Tubo de PVC Série Reforgada 100mm 23,0 m
Ralo Sifonada 4 un
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