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RELAGAO DE MATERIAIS
ITEM DESCRICAO QUANTIDADE
R 1.—COTAS EM CENTIMETROS - NIVEIS EM METROS — DIAMETRO EM MILIMETROS.
o1A Hidrémetro 04 un 2.—TUBOS E CONEXOES PARA INSTALAGOES DE AGUA FRIA SERAO EM PVC SOLDAVEL
02A Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 25mm x 3/4' 16
3

Responsavel Técnico :
Assinado de forma digital
JAINOR FERNANDES 5/ JAINOR FERNANDES
CIRINO:0324096267 CIRINO:03240962675
AMMA-Associagéo dos Municipios da Micro Regido da Mantiqueira. 5 Dados: 2022.12.16
un CLASSE 15 E CONEXOES SOLDAVEIS COM BUCHA DE LATAO NOS PONTOS DE ENTREGA. Rua José Pimentel, 280 - Bairro Diniz Il - Barbacena - MG. 15:14:33 -03'00'
.—A PRESSAO DE MAXIMA DE TRABALHO DEVERA SER DE 4KGF/CM. Fone / fax : (32) 3332.3177
03A Joelho 90" Soldavel 25mm 14 un 4.—A REDE DE AGUA POTAVEL DEVERA SER SUBMETIDA A ENSAIO DE ESTANQUEIDADE . . : ) Jainor F des Ciri
- — - COM OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS: E-mail : engenharia@ammabarbacena.com.br - www.ammabarbacena.com.br alngr e.rr?an es Cirino
04A Joelho 90° Soldével com Bucha de Latdo 25mm x 1/2 16 un A) AS TUBULAGOES A SEREM ENSAIADAS DEVEM SER PREENCHIDAS COM AGUA, Engenheiro Civil | CREA: 280788
. ’ CUIDANDO-SE PARA QUE O AR SEJA EXPELIDO COMPLETAMENTE DO SEU INTERIOR; D) ALCANGADO O VALOR DA PRESSAO DE ENSAIO, AS TUBULAGOES DEVEM SER INSPECIONADAS
05A Registro Gaveta em Bronze com acabamento 3/4 04 un
, B) UM EQUIPAMENTO QUE PERMITA ELEVAR GRADATIVAMENTE A PRESSAO DA AGUA DEVE VISUALMENTE, BEM COMO DEVE SER OBSERVADA EVENTUAL QUEDA DE PRESSAO NO PREFE'TU RA MUN'C'P AL DE |BERT|OG A
06A Registro de Press@o em Bronze com acabamento 3/4 04 un SER CONECTADO AS TUBULAGOES. ESTE EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR MANOMETRO,
MANOMETRO. APGS UM PERIODO DE PRESSURIZAGAO DE 1 H, A PARTE DA INSTALAGAO . .
08A Tubo Soldavel 25 7233 ADEQUADO E AFERIDO, PARA LEITURA DAS PRESSOES NAS TUBULAGOES; " Rua Evaristo de Carvalho, 56, Centro, Ibertioga- MG- CEP: 36.225-000
ubo Solddvel 25mm ,33 m C) O VALOR DA PRESSAO DE ENSAIO DEVE SER DE 1,5 VEZES O VALOR DA PRESSAO ENSAIADA PODE SER CONSIDERADA ESTANQUE, SE NAO FOR DETECTADO VAZAMENTO : ___ _ _
EM CONDIGOES ESTATICAS, PREVISTO EM PROJETO PARA A SEGAO CRITICA, OU SEJA, E NAO OCORRER QUEDA DE PRESSRO. NO CASO DE SER DETECTADO VAZAMENTO, Prefeito Municipal : CNPJ: Fone :
NAQUELA SECAO QUE EM USO ESTARA SUBMETIDA AO MAIOR VALOR DE PRESSAO EM ESTE DEVE SER REPARADO E O PROCEDIMENTO REPETIDO.
CONDROES, AR 18.094.839/0001-00 |  (32) 3347-1209
E-mail :
Ricardo Marcelo Pires de Oliveira . . .
Prefeito Municipal de Ibertioga I|C|tacao@|bert|oga.mg.gov.br
Titulo:
PROJETO DE REFORMA, REVITALIZAGAO E CONSTRUGAOQ DE INFRAESTRUTURA DA PRAGA SANTO ANTONIO
Tipo : Area Total:
DETALHAMENTO INSTALAGAOES HIDROSSANITARIAS QUIOSQUES 6248 81m?
Enderego : Escala : Folha :
INDICADA 07/08
Praga Santo Antonio, Ibertioga- MG RRT - CAU MG - Data:
NOVEMBRO/ 2022
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