PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

CEP 36.225-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

01031963

OBJETO/APELIDO: PAVIMENTAGAO DE DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO .

Local: Diversas ruas do municipio de acordo com os projetos.

CADERNO DE ENCARGOS

Com relacdo a documentacdo legal:

A Contratada devera providenciar a abertura da matricula da obra junto ao
INSS (matricula CEl), e ao final da construgao, providenciar a baixa e regularizacdo da obra, ficando
condicionado o “Recebimento Definitivo da Obra” somente apds a entrega da CND (Certidao
Negativa de Débitos) da obra; e ainda:

— apresentar a relacdo de todos os funciondrios contratados bem como seus
respectivos registros em carteira profissional;

— juntar em todas as solicitacdes de medicdes “as built” (no caso de alteragdes
no projeto inicial), memdrias de cdlculo dos servigos executados e as guias de recolhimento do INSS —
GFIP;

Com relacdo a execucdo das obras:

Antes da assinatura do Contrato de Execu¢do, a Contratada devera
apresentar:

- ART de Execugdo da obra quitada e assinada;

- PLE elaborada pela Contratada, a qual devera ser rigorosamente
executada; inclusive estando vinculada a esta a liberagdao do pagamento das medi¢6es. No caso de
alteracao da PLE pela Contratada, deverdo ser apresentados também a atualizacdo da meméria de
calculo do levantamento dos quantitativos e cronograma fisico-financeiro;

A Contratada devera fazer um relatério (Livro Didrio de Obras) para o registro
diario de todas as ocorréncias da obra, mantendo-o na obra todos os dias devera ser anotado os
servicos, mao-de-obra (numero de funciondrios e cargos) e materiais empregados, e também
gualquer fato referente a obra como, intempéries, mudancas, adaptacoes, todas as visitas realizadas
a obra deverao ser anotadas, o fiscal devera assinar juntamente com o engenheiro responsavel pela
obra diariamente o Livro Didrio de Obras, deve ser feito em duas vias, e no dia seguinte deve ser
entregue uma via ao fiscal da obra;
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A Contratada devera manter na obra para consulta uma pasta com todos os
projetos assinados, além dos projetos de uso didrio dos funciondrios durante toda a execugdo da
obra; bem como este PROJETO BASICO na sua integra, inclusive com todos os anexos, gue deverao
ser rigorosamente obedecidos;

Importante:

Qualquer alteracdo ou adequacdo no projeto devera previamente ser
discutido com a fiscaliza¢do, para que em conjunto, seja tomada a melhor solugdo técnica que atenda
a perfeita conclusdo da obra. Estas alteracGes deverdo ser devidamente justificadas; registradas com
fotos, no didrio de obra e nas “as built”; e realizada pela Contratada as devidas alteracdes no projeto
e planilha orgamentaria, bem como a apresentacdao de memoria de cdlculo dos quantitativos; sempre
em acordo entre as partes. A Contratada devera manter em lugar visivel, a programacgao de execu¢ao
da obra com o objetivo de que possa ser verificado o cumprimento de metas e o atendimento ao
cronograma da obra.

Para a execucdo dos servigos, a empresa contratada impreterivelmente tera
que atender todas as NORMAS TECNICAS DE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE da
legislagao vigente;

A obra esta prevista para um periodo de execugdo de 06 (seis) meses em
conformidade ao cronograma fisico-financeiro;

Importante: A Contratada, caso nao consiga cumprir o prazo de execug¢ao
contratado, devera apresentar a Contratante, oficio justificando o atraso na execucdo da obra, bem
COMO O prazo e 0 novo cronograma para a conclusdo dos servigos restantes; considerando o prazo
limite de até 10 (dez) dias antes do vencimento da data de vigéncia do respectivo contrato.

Todos os servicos que comprovem as especificacdes de projeto, como
testes de resisténcia dos materiais fornecidos e de , locacbes e nivelamentos serdo de
responsabilidade da Contratada.

Importante: no caso de necessidade da realizacdo de testes, os corpos de
prova deverdo ser retirados no canteiro de obras, conjuntamente entre Contratada e Contratante; e
ainda, os custos da emissdo dos respectivos custos, deverdo ser arcados pela Contratada.

O ndo cumprimento de qualquer destas determinagdes, implicard em
adverténcia formal; caso haja mais de duas adverténcias serd considerado como descumprimento
contratual, implicando em multa ou dependendo da gravidade, o rompimento contratual.
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MEMORIAL DESCRITIVO

1 - SERVICOS PRELIMINARES

- Placa de obra

A Contratada devera providenciar o fornecimento e colocacdo de
fornecimento e colocacdo de placa de obra em chapa galvanizada n226, nas dimensdes (1,50 x
3,00)m, pintada ou adesivada, fixada em suporte de eucalipto autoclavado.

A placa devera ser fixada em local visivel, preferencialmente no acesso
principal do empreendimento ou voltada para a via que favoreca a melhor visualiza¢gdo. Seu tamanho
ndo deve ser menor que o das demais placas do empreendimento.

A placa deverd ser mantida em bom estado de conservacao, inclusive quanto
a integridade do padrao das cores, durante todo o periodo de execugdo das obras.

Importante:

Devera ser obedecido na execucdo o novo modelo de placas de
Obras: Fornecido pela a contratante.

2 DEMOLIGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO

Servico a ser executado pela prefeitura municipal de Ibertioga. Demolicao do
pavimento em bloquetes sextavados da Avenida Bias Fortes.

3 TRANSPORTE DE MATERIAL

Servico a ser executado pela prefeitura municipal de Ibertioga. Transporte dos
bloquetes removidos da Av Bias Fortes até os locais de calgamento.

4 - DRENAGEMPLUVIAL SUBTERRANEA

4.1 — Servico de implantacao de tubos de concreto simples ponta e bolsa

ESCAVAGCAO MECANICA DE VALAS EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA

(EXECUCAO, INCLUINDO REMOGCAO PARA FORA DO LEITO ESTRADAL, locais
com baixo nivel de interferéncia, conforme locacdao de projeto.

Preparo de fundo de vala através de nivelamento e compactagdao manual do
fundo de vala (bergo) com compactador de solos de percussdo (soquete) com motor a gasolina 4
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tempos, poténcia 4 CV, para assentamento dos tubos de concreto.

Fornecimento e assentamento de tubos de concreto para redes coletoras de
aguas pluviais, diametro de varidvel, junta rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias,
em conformidade a NBR-8890, serdo assentados com as bolsas voltadas para montante em
relagao ao escoamento.

As juntas deverdo ser rejuntadas com argamassa de cimento e areia no trago
1:3.
Reaterrar com compactador de solos de percussdo (soquete) com motor a
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gasolina 4 tempos, poténcia 4 CV, em camadas de no maximo 25cm.

4.2 - Construcao de pocos de visita e inspecao retangular

4.2.1 - ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: responsavel por preparar o fundo da cava, executar a laje de
fundo, assentar as paredes de alvenaria, executar as cintas de amarracgao, revestir as paredes interna
e externamente, executar as canaletas e almofadas no fundo do poco, assentar as pegas pré-
moldadas;

- Servente: auxilia os pedreiros em suas tarefas;

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: para colocacdo das pecas
pré-moldadas com mais de 50kg;

- Lastro com preparo de fundo: composi¢ao utilizada para execucgao de lastro
de brita no fundo da cava;

- Armagdo de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em
uma edificacdo térrea ou sobrado utilizando aco CA-60 de 4.2 mm: composicdo utilizada para
armacao da laje de fundo do poco;

- Armacdo de cinta de alvenaria estrutural: composicdo utilizada para a
armacdo da cinta horizontal; - Armacdo vertical de alvenaria estrutural: composicdo utilizada para a
armacdo dos locais com graute vertical;

- Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural:
composicao utilizada para a execug¢ao da cinta horizontal;

- Grauteamento vertical em alvenaria estrutural: composicdo utilizada para a
execucdo dos locais com graute vertical;

- Bloco concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm: utilizado para a execugdo da
alvenaria do po¢o e almofada do fundo;

- Canaleta de concreto 19 x 19 x 19 cm: utilizado para a execugao da cinta
horizontal;

- Argamassa traco 1:3 (cimento e areia), preparo mecanico: para o
assentamento da alvenaria e das pecas pré-moldadas e para o revestimento com reboco e das juntas;

- Argamassa trago 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;

- Concreto fck = 20MPa, tragco 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1):
utilizado para a concretagem da laje de fundo;

- Peca circular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros: composi¢ao
utilizada para execugdo do moddulo de ajuste para futura colocagdo da tampa (com 60 cm de
didmetro interno e 15 cm de altura);

- Peca retangular pré-moldada, volume de concreto acima de 100 litros:
composicdo utilizada para execucao da laje de transicdo entre o baldo do po¢o e o mddulo de ajuste
(furo circular com 60 cm de didametro e 15 cm de espessura);

-Tabua, pontalete, sarrafo, desmoldante e prego: para forma da laje de fundo.—

EQUIPAMENTO

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tragao 4x4, poténcia lig. 88
hp, cacamba carreg. cap. min. 1 m3, cacamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional min. 6.674 kg,
profundidade escavagao max. 4,37 m.
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4.2.2 - EXECUCAO

- Apds execucgdo da escavacdo e, caso seja necessario, da contencdo da cava,
preparar o fundo com lastro de brita;

- Sobre o lastro de brita, montar as formas da laje de fundo do pogo e suas
armaduras. E, em seguida, realizar a sua concretagem;

- Sobre a laje de fundo, assentar os blocos de concreto do baldo do pogo com
argamassa aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de
saida, até a altura da cinta horizontal;

- Executar os reforgos verticais com armadura e graute nos 4 cantos do baldo;

- Em seguida, executar a cinta sobre a alvenaria com canaletas de concreto,
armadura e graute;

- Concluida a alvenaria do baldo do pocgo, revestir as paredes externa e
internamente com chapisco e reboco e executar sobre a laje de fundo as canaletas e almofadas em
argamassa;

- Sobre o baldo executado, posicionar a laje de transicdo pré-moldada com a
retroescavadeira e assenta-la com argamassa;

- Posicionar o mddulo de ajuste com a retroescavadeira e assenta-lo com
argamassa, deixando altura necessaria para posterior coloca¢ao da tampa do pogo.

4.3 — Caixa Com Gralha simples retangular

IMPORTANTE:
Servico deverad ser executado conforme projetos e detalhes anexos.

4.4 — Boca/Ala para rede tubular

Objetivo:

Esta padronizacdo tem como objetivo estabelecer as bases fundamentais para a
construcdo adequada das Alas de Rede Tubular, bem como suas formas, dimensdes e especificacdes
técnicas.Definicdes:

Ala de rede tubular é o dispositivo a ser executado na entrada e/ou saida das redes,
com o objetivo de conduzir o fluxo no sentido de escoamento, evitando o processo erosivo a montante e a
jusante.

Aplicagao:

A ala de rede tubular, aqui padronizada, se aplica a todas as galerias de dguas pluviais, a
serem construidas.

EspecificacOes:

A ala de rede tubular serd sempre da forma padronizada, obedecendo ao desenho tipo
constante dessa especificacdo (ver detalhamento em projeto anexo).

Materiais:

Concreto
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O concreto deve ser constituido de cimento Portland, agregados e agua, em concreto
estrutural, preparado em obra com betoneira, com Fck 20 MPa, inclusive lancamento e acabamento para as alas, e
laje de fundo conforme dimensdes de projeto.

Cimento

O cimento deve ser comum ou de alta resisténcia inicial e devera satisfazer as NBR-
5732/80 e NBR-5733/80, respectivamente.

4.5 — Vala de infiltracdo:

Abertura manual de cavas nas dimensdes e locais de projeto, com
apiloamento manual do fundo da vala; e posterior execucdo de lastros de areia, seixo rolado e brita
03, aplicados manualmente.

5 - REDE SANITARIA

5.1 — Servico de implantacao de tubos de PVC para redes coletoras de esgoto

Servico de implantacdo de tubos de PVC para redes coletoras de esgoto
Abertura mecanica de valas com retroescavadeira, em solo de 12 categoria, em toda extensdo onde
serd realizado o servico conforme locacdo de projeto. Preparo de fundo de vala através de
nivelamento e compactagdo mecanica do fundo de vala (ber¢o) com compactador de solos de
percussao (soguete) com motor a gasolina 4 tempos, com poténcia de 4cv, para assentamento dos
tubos de concreto.
5.2 Poco de inspecao circular para esgoto

5.2.1- ITENS E SUAS CARACTERISTICAS —

Pedreiro: responsavel por preparar o fundo da cava, assentar as pecas pré-
moldadas e executar a canaleta e almofadas no fundo do pogo;

- Servente: auxilia os pedreiros em suas tarefas;

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: para colocacao das pecas
pré-moldadas com mais de 50kg;

- Lastro com preparo de fundo: composicao utilizada para execugao de lastro
de brita no fundo da cava;

- Argamassa traco 1:3 (cimento e areia), preparo mecanico, incluso aditivo
impermeabilizante: para o assentamento das pecas pré-moldadas, execu¢ao da canaleta e almofadas
no fundo do pogo e revestimento das juntas:

- Tijolo ceramico macico 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execugdo da almofada
no fundo do poco; - Anel com fundo de concreto armado, para pocos de visita e de inspe¢do, com
diametro interno =0,6 m e H= 0,5 m: corresponde ao médulo de base do poco;

- Anel de concreto armado, para pogos de visita e de inspecao, com diametro
interno=0,6 m e H = *0,20* m;

- Peca circular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros: composi¢do
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utilizada para execu¢cdo do moddulo de ajuste para futura colocacdo da tampa (com 60 cm de
diametro interno e 15 cm de altura);

- Tampa circular para esgoto, em ferro fundido, diametro interno 0,60m.

5.2.2 - EQUIPAMENTO

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4x4, poténcia liq. 88
hp, cacamba carreg. cap. min. 1 m3, cacamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional min. 6.674 kg,
profundidade escavacdao max. 4,37 m.

5.2.3 EXECUCAO-

Apds execucdo da escavacao e, caso seja necessario, da contencdo da cava,
preparar o fundo com lastro de brita;

- Sobre o lastro de brita, posicionar o mddulo de base com a retroescavadeira;
- Em seguida, executar a canaleta e as almofadas no fundo do poco;

- Sobre o médulo de base, posicionar o anel pré-moldado com a
retroescavadeira, assentd-lo com argamassa e revestir a junta interna e externamente;

- Posicionar o médulo de ajuste com a retroescavadeira e assenta-lo com
argamassa, deixando altura necessaria para posterior colocacdo da tampa do poco; - Fornecimento e
instalacdo de tampa circular para esgoto, em ferro fundido, didmetro interno 0,60m.

LIGACOES DOMICILIARES SERA FEITO POSTERIORMENTE

6 — PAVIMENTAGAO

6.1 — Terraplenagem e execucao de base estabilizada

6.1.1 — Regularizacdo e compactacgdo

SERVICO A SER REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICPAL DE IBERTIOGA -MG
6.1.2 — Base estabilizada

SERVICO A SER REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICPAL DE IBERTIOGA -MG

6.1.3 — Calcamento em blocos de concreto intertravados

Os servigos de pavimentagcdao serdao executados com piso de concreto com
bloco intertravado de 16 faces, espessura de 8cm, Fck=35MPa, assentados sobre colchdo de areia
grossa, com espessura de 5cm. Apds o assentamento serd colocada uma camada de pd de
pedra para fechamento das juntas e realizada a compactagao do pavimento com placa vibratdria.

6.1.4 — Travamento em meio-fios pré-moldados de concreto

Abertura e compactacdo de vala nas dimensdes de projeto em toda extensdo

do servico a ser implantado;
Assentamento de meio-fio reto pré-moldado de concreto para travamento,

comprimento 100cm, dimensdes (15/13/30)cm, inclusive rejuntamento com argamassa mista
de cimento e areia no trago 1:3.

7 — DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL

Deverdo ser executados todos os levantamentos necessarios para execu¢ao
das obras, a fim de garantir o correto escoamento pluvial para os pontos de captacdo a serem
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instalados no local, evitando assim empogcamentos.

4.2 — Meio-fios pré-moldados de concreto

DEFINICOES

Meios-fios — limitadores fisicos da plataforma rodoviaria, com diversas
finalidades, entre as quais, destaca-se a funcao de proteger o bordo da pista dos efeitos da erosao
causado pelo escoamento das dguas precipitadas sobre a plataforma que, decorrente da declividade
transversal, tendem a verter sobre o talude dos aterros. Desta forma os meios-fios tem a funcdo de
interceptar este fluxo, conduzindo os deflivios para pontos previamente escolhidos para
lancamento.

CONDICOES GERAIS

Os dispositivos abrangidos por esta Especificacdo serdo executados de acordo
com as indicag¢des do projeto.

EXECUCAO

Abertura e compactacao de vala nas dimensdes de projeto em toda extensao
do servigo a ser implantado;

Fornecimento e instalagdo de meio-fio reto, pré-moldado de concreto com
Fck=20MPa, nas dimensdes (100x15x13x30)cm, inclusive escavacdo, apiloamento e rejuntamento
com argamassa mista de cimento e areia no trago 1:3.

Os meio-fios do lado externo da via deverdo ser aterrados até o topo do lado
externo da via.

Importante: os meio-fios deverdo ser assentados bem alinhados e nivelados
conforme alinhamento de projeto.

4.3 — Sarjetas moldadas “in loco”

Todos os materiais empregados e suas instalacdes deverdo obedecer as
Normas Técnicas da ABNT em vigéncia.

Serd de responsabilidade da Contratada todo o transporte, armazenagem e
manuseio dos materiais durante a obra.

O material serd entregue na obra e a responsabilidade pela guarda, protecdo
e aplicacdo serd da Contratada.

As sarjetas deverdo ser concretadas no local. O concreto utilizado nas sarjetas
devera ter resisténcia minima no ensaio a compressao simples (28 dias) de Fck=20MPa, conforme
dimensdes (25x8)cm especificadas na planilha orcamentaria.

O concreto para execucdo das sarjetas deverd ser aplicado sobre o terreno
devidamente compactado e umedecido. Apds a aplicacdo do concreto o mesmo deverd ser
devidamente desempenado com caimento transversal minimo de 3%.

Durante a execug¢do dos servicos a pista de pavimento devera ser mantida
limpa de restos de concreto ou outros materiais. Ndo serd permitida a preparagdo de argamassa ou
concreto sobre a pista.

Concretagem de sarjetas “IN LOCO”:
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Abertura e compactagao de vala nas dimensdes de (30x8)cm em toda
extensdo do servico a ser implantado;

Montagem de forma de madeira bem alinhadas e niveladas para espessura
final da sarjeta de 8cm e largura de 30cm com declividade minima de 3%;

Concretagem das formas com concreto controle tipo “C”, Fck=25MPa,
consumo de concreto 0,02m3/m.

8 — DIVERSOS
Qualidade.

Os materiais empregados na execug¢do dos servicos deverdao ser de primeira

Todos os servicos que comprovem as especificacdes de projeto como testesde resisténcia dos
materiais fornecidos e de caracterizacdo e compactacao dos trabalhos deterraplenagem serdo de
responsabilidade da Contratada.

Seguranca

Serd de total responsabilidade da Contratada a sinaliza¢do e a seguranca dos
seus funcionarios durante a execugdo dos servicos.

9 — DISPOSICOES FINAIS

Todas as etapas de execucdo dos servicos deverdo ser liberados e aprovados
pela fiscalizacdo da Contratante.

O projeto poderd ser modificado e/ou acrescido a qualquer tempo a
critério exclusivo da Contratante que de comum acordo com a Contratada, fixard as implicagdes e
acertos decorrentes, visando a boa continuidade da obra.

Se durante a execucdo dos trabalhos, modificacdes ou complementacdes se
fizerem necessarios, competira a Contratada elaborar o projeto detalhado das modificacdes e
submeter a aprovac¢ao da Contratante.

Serd exigido pela fiscalizacgdo a implantacdo de um didrio de obras que
permanecera no canteiro de obras para as devidas anotacdes, definicGes e liberacGes dos servicos a
serem realizados, bem como os pedidos e solicitacdes da Contratante.

A Contratada aceita e concorda que os servicos objeto dos documentos
contratuais deverdao ser complementados em todos os seus detalhes, ainda que cada
item necessariamente envolvido nao seja especificamente mencionado.

A Contratada ndo poderd prevalecer-se de qualquer erro, manifestamente involuntario ou de
gualquer omissao, eventualmente existente, para eximir-se de suas responsabilidades.

A Contratada obriga-se a satisfazer a todos os requisitos constantes dos
desenhos e especificagdes.

No caso de erros ou discrepancia, as especificacdes deverdo prevalecer sobre
os desenhos, devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado a Contratante.

As cotas que constarem dos desenhos deverdao predominar, caso houver
discrepancia entre as escalas e dimensdes, o Engenheiro Responsavel devera efetuar todas as
correcbes e interpretacbes que forem julgadas necessarias para o término da obra da maneira
satisfatoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

CEP 36.225-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

01031963

Quaisquer outros detalhes e esclarecimentos necessarios serdo julgados e
decididos de comum acordo entre a Contratada e a Contratante.

10- CUIDADOS ESPECIAIS COM A OBRA:
10.1 - Protecdo da obra:

Deve-se prever o isolamento, fechamento de toda a obra durante sua
execucdo, deve-se também fazer o isolamento com obstdculos e faixas de sinalizacdo e indicacao
evitando assim acidentes com o transito e criangas durante todo o periodo da execucao.

10.2 - Organizacdo e apresentacdo da obra:

A obra deve ser mantida em perfeitas condigdes de trabalho. Livre de
entulhos, pregos caidos ao chao, restos de materiais espalhados, ou seja, deve-se manter em local
adequado o armazenamento de materiais, de entulhos, de madeiras, de areia e outros; e ainda, ao
final de cada dia deve ser feita uma limpeza na obra e ao final da semana uma limpeza geral da obra.

10.3 — Lembramos que todos os servicos constantes neste relatério
técnico, mesmo ndo estando nominalmente especificados no memorial descritivo deverdo ser
executados dentro das normas da ABNT.

8- MEDICOES:

As medi¢Oes deverdao ser executadas pela Fiscalizagdo de acordo com o
cronograma fisico-financeir da obra apds verificacdo do relatério de medicdo que deverd ser
apresentado pela Contratada até o 259 dia do més, sendo que a fiscalizacdo terd cinco dias para
emissdo do Relatdrio de Execugdo Fisico-financeiro.

Importante: Para o pagamento das medicoes, a Contratada
devera rigorosamente obedecer o planejamento , inclusive executando os servicos previstos
nos periodos especificos.
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Coloco-me a disposi¢do, para prestar quaisquer esclarecimentos que se
fizerem necessarios.

Ibertioga-MG, 22 de Marco de 2023.

Clifford Peterle Rezende
Engenheiro Civil — CREAMG 56.477/D
R. T. Municipio de Ibertioga-MG

Ricardo Marcelo Pires de Oliveira
Prefeito do Municipio de Ibertioga-MG
Proponente/Tomador
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ANEXO |

PLANILHA ORCAMENTARIA
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ANEXO i

COMPOSICAO DO BDI
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ANEXO Il

PLQ — PLANILHA DE
LEVATAMENTO DE
QUANTIDADES
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ANEXO IV

CRONOGRAMA FISICO-
FINANCEIRO



RRRRRRRRRRRR NICIPAL DE IBERTIOGA

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

ANEXO V

ANOTACAO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA -
ART CREA
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ANEXO VI

PROJETO CIVIL



