MUNICIPIO DE IBERTIOGA

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ n°18.094.839/0001-00

01-03-1963

OBJETO/APELIDO: PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS.

LOCAL: AVENIDA BIAS FORTES — TRECHO INICIAL, CENTRO, IBERTIOGA-MG.

N2 DA OPERRAGAO 1078074-46 — N2 DO SICONV 921.798/2021/MDR/CAIXA.

ART CREA N2 MG20231748294

CADERNO DE ENCARGOS

1 - Consideracoes:

1.1 — com relacdo a documentacdo legal:

1.1.1 - A Contratada devera providenciar a abertura da matricula da obra
junto ao INSS (matricula CEl), e ao final da construcdo, providenciar a baixa e regularizacdo da
obra, ficando condicionado o “Recebimento Definitivo da Obra” somente apds a entrega da CND
(Certiddao Negativa de Débitos) da obra;

1.1.2 — apresentar a relacao de todos os funcionarios contratados bem
como seus respectivos registros em carteira profissional;

1.2 — com relacdo a execucdo das obras:

1.2.1 - Antes da assinatura do Contrato de Execu¢dao, a Contratada
devera apresentar:

- ART de Execucao da obra quitada e assinada;

- PLE elaborada pela Contratada, a qual devera ser rigorosamente
executada, inclusive estando vinculada a esta a liberacdao do pagamento das medigGes;

1.2.2 — A Contratada deverd fazer um relatério (Livro Didrio de Obras)
para o registro didrio de todas as ocorréncias da obra, mantendo-o na obra todos os dias devera
ser anotado os servicos, mado-de-obra (numero de funciondrios e cargos) e materiais
empregados, e também qualquer fato referente a obra como, intempéries, mudangas,
adaptacgdes, todas as visitas realizadas a obra deverdo ser anotadas, o fiscal devera assinar
juntamente com o engenheiro responsavel pela obra diariamente o Livro Didrio de Obras, deve
ser feito em duas vias, e no dia seguinte deve ser entregue uma via ao fiscal da obra;
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1.2.3 — a Contratada devera manter na obra para consulta uma pasta com
todos os projetos assinados, além dos projetos de uso didrio dos funciondrios durante toda a
execug¢do da obra; bem como este CADERNO DE ENCARGOS E MEMORIAL DESCRITIVO na sua
integra, inclusive com todos os anexos, que deverao ser rigorosamente obedecidos;

Importante:

Qualquer alteragdo ou adequac¢do no projeto devera previamente ser
discutido com a fiscalizacdo, para que em conjunto, seja tomada a melhor solucdo técnica que
atenda a perfeita conclusdo da obra. Estas alteracdes deverdo ser devidamente justificadas;
registradas com fotos, no didrio de obra e nas “as built”; e realizada pela Contratada as devidas
alteragdes no projeto e planilha orgamentaria, bem como a apresentagdao de memdria de calculo
dos quantitativos; sempre em acordo entre as partes. A Contratada deverd manter em lugar
visivel, a programacdo de execucdo da obra com o objetivo de que possa ser verificado o
cumprimento de metas e o atendimento ao cronograma da obra.

124 — para a execugdo dos servicos, a empresa contratada
impreterivelmente terd que atender todas as NORMAS TECNICAS DE SEGURANCA DO TRABALHO
E MEIO AMBIENTE da legislagao vigente;

1.2.5 — A obra esta prevista para um periodo de execuc¢io em
conformidade ao cronograma fisico-financeiro e PLE firmados;

Importante: A Contratada, caso ndo consiga cumprir o prazo de execugao
contratado, devera apresentar a Contratante, oficio justificando o atraso na execuc¢do da obra,
bem como o prazo e o novo cronograma para a conclusao dos servicos restantes; considerando
o prazo limite de até 10 (dez) dias antes do vencimento da data de vigéncia do respectivo
contrato.

1.2.6 — Todos os servicos que comprovem as especificacdes de projeto,
como testes de resisténcia dos materiais fornecidos e de caracterizacdo e compactacao dos
trabalhos de terraplenagem e pavimentagao, locagdes e nivelamentos serdao de responsabilidade
da Contratada.

Importante: no caso de necessidade da realizacdo de testes, os corpos de
prova deverdo ser retirados no canteiro de obras, conjuntamente entre Contratada e
Contratante; e ainda, os custos da emissdo dos respectivos custos, deverdo ser arcados pela
Contratada.

O ndo cumprimento de qualquer destas determinacgGes, implicara em
adverténcia formal; caso haja mais de duas adverténcias sera considerado como
descumprimento contratual, implicando em multa ou dependendo da gravidade, o rompimento
contratual.
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MEMORIAL DESCRITIVO

1 - SERVICOS PRELIMINARES

1.1 - Placa de obra

A Contratada deverad providenciar o fornecimento e colocacdo de
fornecimento e colocacdo de placa de obra em chapa galvanizada n226, nas dimensdes (1,50 x
3,00)m, pintada ou adesivada, fixada em suporte de eucalipto autoclavado.

A placa devera ser fixada em local visivel, preferencialmente no acesso
principal do empreendimento ou voltada para a via que favoreca a melhor visualizagdo. Seu
tamanho ndo deve ser mento que o das demais placas do empreendimento.

A placa devera ser mantida em bom estado de conservagao, inclusive
quanto a integridade do padrdo das cores, durante todo o periodo de execugdo das obras.

Importante:
Devera ser obedecido na execucdo o novo modelo de placas de Obras:
Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras esta disponivel no endere¢o www.caixa.gov.br, na

sec¢do Downloads, assunto Gestdo Urbana, através do link:

http://www.caixa.gov.br/Downloads/gestao-urbana-manual-visual-
placas-adesivos-obras/Manual PlacadeObras.pdf
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2 — TERRAPLENAGEM

2.1 - Locagao da pavimentagao

Todos os trabalhos de terraplenagem deverdo ter o acompanhamento de
topografia, inclusive com elaboracdo de notas de servico e acompanhamento do greide.

2.2 — Regularizacao de superficies

A regularizagdo do subleito da darea a ser pavimentada, devera ser
executada em conformidade ao perfil longitudinal, obedecendo a execugao de cortes de projeto,
favorecendo ao escoamento pluvial e evitando assim empossamentos; utilizando os seguintes
equipamentos:

- caminhdo Pipa com tanque de aco para transporte da dgua e;

- motoniveladora e;

- rolo compactador de pneus, estatico.

2.3 - Escavagao, carga e transporte de material de base
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Para execu¢do da base da pavimentacdo, deverd ser executada a
escavacdo em jazida, carga e transporte de material, em conformidade ao DMT de projeto e aos
seguintes servigos:

2.3.1 - Escavacdo horizontal, incluindo carga e descarga em solo de la
categoria com trator de esteiras:

2.3.1.1 — Equipamentos:

Deverdo ser utilizados os seguintes equipamentos para os servicos:

- trator de esteiras, poténcia 347 HP, peso operacional 38,5 T, cacamba
8,70 m3;

- pa carregadeira sobre pneus 128 HP, capacidade da cacamba 1,7 a 2,8
m3, peso operacional de 11632 kg;

2.3.1.2 - Execucao:

Na execucdo deverdo ser observados os seguintes critérios técnicos:

- escolher o tipo de trator e a lamina, considerando o tipo de trabalho e
o material a ser movimentado;

- realizar o corte com a lamina do trator;

- o material cortado sera posteriormente carregado com a péa
carregadeira.

2.3.2 - Transporte com caminh3o basculante de 18 m3, em via urbana
pavimentada, DMT de acordo com projeto:

2.3.2.1 — Equipamento:

- Caminh3o basculante 18 m3, com cavalo mecénico de capacidade
maxima de tracdo combinado de 45000 kg, poténcia 330 CV, inclusive semi-reboque com
cacamba metalica.

2.4 - Execucgdo de base estabilizada

2.4.1- DEFINICAO

Base estabilizada granulometricamente — camada granular de
pavimentacao executada sobre subleito predominantemente arenoso, devidamente
regularizado e compactado.

2.4.2 - CONDIGOES GERAIS

Ndo permitir a execugao dos servicos, objeto desta Especificacdo, em
dias de chuva.
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2.4.3 - CONDICOES ESPECIFICAS
Material:

Os materiais constituintes sdo solos, mistura de solos, escéria, mistura
de solos e materiais britados ou produtos provenientes de britagem.

Os materiais destinados a confeccdo da base devem apresentar as
seguintes caracteristicas:

a) quando submetidos aos ensaios:
- DNER-ME 054/94
- DNER-ME 080/94
- DNER-ME 082/94
- DNER-ME 122/94

Deverdo possuir composicao granulométrica satisfazendo a uma das
faixas do quadro a seguir de acordo com o n2 N de trafego do DNER.

Tipos Para N >5 X 108 Para N <5 X 108 Tolerancias
Peneiras A B C D E F da faixa de
% em peso passando projeto
2" 100 100 - - - - +7
1” - 75-90 100 100 100 100 +7
3/8” 30-65 | 40-75 | 50-85 | 60-100 - - +7
Ne 4 25-55 | 30-60 | 35-65 | 50-85 | 55-100 | 10-100 +5
N2 10 15-40 | 20-45 | 25-50 | 40-70 | 40-100 | 55-100 +5
Ne 40 8-20 | 15-30 | 15-30 | 25-45 | 20-50 30-70 +2
N2 200 2-8 5-15 5-15 10-25 6-20 8-25 t2

- A fracdo que passa na peneira n2. 40 deverd apresentar limite de
liquidez inferior ou igual a 25% e indice de plasticidade inferior ou igual a 6%; quando esses
limites forem ultrapassados, o equivalente de areia deverd ser maior que 30%.

- A porcentagem do material que passa na peneira n2. 200 n3o deve
ultrapassar 2/3 da porcentagem que passa na peneira n2. 40.

b)  quando submetido aos ensaios:
Rua Evaristo Carvalho, n256, bairro Centro, Ibertioga — MG — CEP 36.225-000

Telef.: (32) 3347-1209/3347-1166
e-mail: gabinete@ibertioga.mg.gov.br




01-03-1963

MUNICIPIO DE IBERTIOGA

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ n°18.094.839/0001-00

- o indice de Suporte Califérnia, devera ser superior a 60% e a
expansao maxima serd de 0,5%, com energia de compactacao do Método B. Para rodovias em
que o trafego previsto para o periodo de projeto ultrapassar o valor de N =5 x 106, o indice de
Suporte Califérnia do material da camada de base deverd ser superior a 80%; neste caso, a
energia de compactacao sera do Método C.

- o agregado retido na peneira n2 10 deve ser constituido de
particulas duras e resistentes, isentas de fragmentos moles, alongados ou achatados, estes
isentos de matéria vegetal ou outra substancia prejudicial. Quando submetidos ao ensaio de Los
Angeles (DNER-ME 035), ndo deverdo apresentar desgaste superior a 55% admitindo-se valores
maiores no case de em utilizacdo anterior terem apresentado desempenho satisfatorio.

2.4.4 - EQUIPAMENTO

Sdo indicados os seguintes equipamentos para a execucao de base
granular: motoniveladora pesada, com escarificador; carro tanque distribuidor de agua, rolos
compactadores tipo pé-de-carneiro, liso, liso-vibratério e pneumatico; grade de discos; Pulvi-
misturador e central de mistura.

2.4.5 - EXECUCAO

Execucdo e compactacdo de base e ou sub base para pavimentacdo de
solo de comportamento lateritico (arenoso) - exclusive solo, escavacdo, carga e transporte.

A execuc¢do da base compreende as operagdes de mistura e pulverizagao,
umedecimento ou secagem dos materiais realizados na pista ou em central de mistura, bem
como o espalhamento, compactacdo e acabamento na pista devidamente preparada na largura
desejada, nas quantidades que permitam, apds compactacdo, atingir a espessura projetada.

A camada de base estabilizada devera possuir a com espessura final
del5cm.

3 — REDE SANITARIA

Todos os trabalhos de locacdo das redes coletoras sanitarias, deverdo ser
acompanhadas por ser servigos de topografia.

3.1 - Servico de implantagao de tubos de PVC para redes coletoras de
esgoto

Abertura mecanica de valas com retroescavadeira, em solo de 12
categoria, em toda extensao onde serd realizado o servico conforme locacdo de projeto.

Preparo de fundo de vala através de nivelamento e compactacdo
mecanica do fundo de vala (berco) com compactador de solos de percussdo (soquete) com motor
a gasolina 4 tempos, com poténcia de 4cv, para assentamento dos tubos de concreto.
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Fornecimento e assentamento de tubo de PVC de esgoto para rede
macica, junta elastica, assentados com as bolsas voltadas para montante em rela¢do ao
escoamento.

Reaterrar com compactador de solos de percussao (soquete) com motor
a gasolina 4 tempos, com poténcia de 4cv em camadas de no maximo 25cm. Toda tubulacdo
deverd ser aterrada com no minimo 70cm; caso contrdrio, esta devera ser envelopada através do
preparo e lancamento de concreto, tipo A, Fck 15MPa para protecdo do tubo.

3.2 - Pogo de inspecdo circular para esgoto
3.2.1- ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Pedreiro: responsavel por preparar o fundo da cava, assentar as pecas
pré-moldadas e executar a canaleta e almofadas no fundo do poco;

- Servente: auxilia os pedreiros em suas tarefas;

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: para colocagao das
pecas pré-moldadas com mais de 50kg;

- Lastro com preparo de fundo: composi¢ao utilizada para execugao de
lastro de brita no fundo da cava;

- Argamassa traco 1:3 (cimento e areia), preparo mecanico, incluso
aditivo impermeabilizante: para o assentamento das pecas pré-moldadas, execucdo da canaleta
e almofadas no fundo do pogo e revestimento das juntas:

- Tijolo ceramico macico 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execuc¢do da
almofada no fundo do poco;

- Anel com fundo de concreto armado, para pocos de visita e de inspecao,
com didametro interno = 0,6 m e H = 0,5 m: corresponde ao mdédulo de base do poco;

- Anel de concreto armado, para poc¢os de visita e de inspecdo, com
diametro interno =0,6 m e H = *0,20* m;

- Peca circular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros:
composicao utilizada para execu¢do do mddulo de ajuste para futura colocacdo da tampa (com
60 cm de diametro interno e 15 cm de altura);

- Tampa circular para esgoto, em ferro fundido, diametro interno 0,60m.

3.2.2 - EQUIPAMENTO

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracdao 4x4, poténcia
lig. 88 hp, cagamba carreg. cap. min. 1 m3, cacamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional min.
6.674 kg, profundidade escavagao max. 4,37 m.

3.2.3 EXECUCAO
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- Apds execucdo da escavacdo e, caso seja necessario, da contencdo da
cava, preparar o fundo com lastro de brita;

- Sobre o lastro de brita, posicionar o moddulo de base com a
retroescavadeira;

- Em seguida, executar a canaleta e as almofadas no fundo do poco;

- Sobre o médulo de base, posicionar o anel pré-moldado com a
retroescavadeira, assentd-lo com argamassa e revestir a junta interna e externamente;

- Posicionar o mdédulo de ajuste com a retroescavadeira e assentd-lo com
argamassa, deixando altura necessaria para posterior colocacdo da tampa do poco;

- Fornecimento e instalacdo de tampa circular para esgoto, em ferro
fundido, diametro interno 0,60m.

3.3 - Ligagoes domiciliares

Deverao ser realizadas as ligacdes de esgoto da testada dos imdveis, até
a rede coletora, através de escavagao mecanizada com retroescavadeira; com preparo de fundo
de vala e langamento mecanizado de camada de areia.

Para as ligagOes deverao ser utilizados curva longa de PVC de 909, selim
(DN: 150mmx100mmx45°, 200mmx100mmx45° e 300x100mmx45°) compacto de PVC — padrao
COPASA, para rede coletora de esgoto; e fornecimento e instalacdo de tubo coletor de esgoto
PVC, JEI, DN 100mm:; sendo todos os materiais em conformidade com a NBR 7362.

4 - PAVIMENTAGAO EM CBUQ
4.1 — Transporte do material asfaltico

Para execucdo da pavimentacdo em CBUQ, inicialmente os materiais
asfalticos deverdo ser transportados da usina até o local da obra, de acordo com o DMT de
projeto, de acordo com as seguintes especificacdes:

4.1.1 - Transporte com caminhdo tanque de transporte de material
asfaltico de 30000 |, em via urbana pavimentada:

- Equipamento:

- transporte de material asfaltico 30.000 |, com cavalo mecanico de
capacidade maxima de tracdo combinado de 66.000 kg, poténcia 360 cv, inclusive tanque de
asfalto com serpentina.

4.1.2 — Transporte com caminh3o basculante de 18 m3, em via urbana
pavimentada, DMT de acordo com projeto:
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4.3.2.1 — Equipamento:

- Caminh3o basculante 18 m3, com cavalo mecénico de capacidade
maxima de tracdao combinado de 45000 kg, poténcia 330 CV, inclusive semi-reboque com
cacamba metalica.

4.2 — Imprimagao

Importante: Nos itens a seguir, referente ao servico de pavimentacao,
deverdao compor os servicos de recomposicao do pavimento demolido para abertura de valas,
para execucdo do projeto de drenagem pluvial — extensao de redes subterraneas.

4.2.1 - DEFINICAO

Imprimacado — consiste na aplicacdo de camada de material betuminoso
sobre a superficie granular concluida, antes da execucdo de um revestimento betuminoso
qualquer, objetivando conferir coesdo superficial, impermeabilizar e permitir condi¢cdes de
aderéncia entre este e o revestimento a ser executado.

4.2.2 — CONDICOES GERAIS

O ligante betuminoso nao deve ser distribuido quando a temperatura
ambiente for inferior a 102 C, nem em dias de chuva.

4.2.3.3 — CONDICOES ESPECIFICAS
Material

Os ligantes betuminosos empregados na imprimacdo deverd o asfalto
diluido CM-30.

A taxa de aplicacdo “T” é aquela que pode ser absorvida pela base em 24
horas, devendo ser determinada experimentalmente, no canteiro da obra. As taxas de aplica¢ao
usuais sdo as da ordem de 0,8 a 1,6 I/m2, conforme o tipo e a textura da base e do ligante
betuminoso escolhido.

Equipamentos

Todo equipamento, antes do inicio da execugdao da obra, deverd ser
examinado pela FISCALIZACAO, devendo estar de acordo com esta especificacdo, sem o que ndo
serad dada a ordem para o inicio do servico.

Para a varredura da superficie da base, usam-se, de preferéncia,
vassouras mecanicas rotativas, podendo entretanto a operacao ser executada manualmente. O
jato de ar comprimido poderd, também, ser usado.
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A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba
reguladora de pressao e sistema completo de aquecimento que permitam a aplicagdo do ligante
betuminoso em quantidade uniforme.

As barras de distribuicio devem ser de tipo de circulacdo plena, com
dispositivo que possibilite ajustamentos verticais e larguras varidveis de espalhamento do
ligante.

Os carros distribuidores devem dispor de tacometro, calibradores e
termometros, em locais de facil observagao e, ainda, de um espargidor manual, para tratamento
de pequenas superficies e correcdes localizadas.

O depdsito de material betuminoso, quando necessdrio, deve ser
equipado com dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do contetddo do
recipiente. O depdsito deve ter uma capacidade tal, que possa armazenar a quantidade de
material betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho

4.2.4 - EXECUCAO

Apds a perfeita conformacdo geométrica da base, proceder-se-a
varredura da sua superficie, de modo a eliminar o pé e o material solto existentes.

Aplica-se, a seguir, o material betuminoso adequado, na temperatura
compativel com o seu tipo, na quantidade certa e de maneira mais uniforme. O material
betuminoso ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10°C, ou
em dias de chuva, ou quando esta estiver iminente. A temperatura de aplicagdo do material
betuminoso deve ser fixada para cada tipo de ligante, em fungdo da relagdo temperatura-
viscosidade. Deve ser escolhida a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para
espalhamento. As faixas de viscosidades recomendadas para espalhamento sdo de 20 a 60
segundos, Saybolt-Furol, para asfaltos diluidos.

Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-
la, sempre que possivel, fechada ao transito. Quando isto ndo for possivel, trabalhar-se-a em
meia pista fazendo-se a imprimacdo da adjacente, assim que a primeira for permitida a abertura
ao transito. O tempo de exposicdo da base imprimada ao transito sera condicionado pelo
comportamento da primeira, ndo devendo ultrapassar a 30 dias.

A fim de evitar a superposicdo, ou excesso, nos pontos inicial e final das
aplicagbes, devem-se colocar faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o inicio e
o término da aplicacdo do material betuminoso situem-se sobre essas faixas, as quais serdo, a
seguir, retiradas. Qualquer falha na aplicacdo do material betuminoso deve ser, imediatamente,
corrigida. Na ocasido da aplicacdo do material betuminoso, a base deve se encontrar levemente
Umida para o uso do CM-30.

4.2.5—- CONTROLE DE QUANTIDADE APLICADA
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Serd feito mediante a pesagem do carro distribuidor, antes e depois da
aplicacdo do material betuminoso. Ndo sendo possivel a realizacdo do controle por esse método,
admite-se que seja feito por um dos modos seguintes:

° Coloca-se, na pista, uma bandeja de peso e drea conhecidos. Por
uma simples pesada, apds a passagem do carro distribuidor, tem-se a quantidade do material
betuminoso usado;

. Utilizacdo de uma régua de madeira, pintada e graduada, que
possa dar, diretamente, pela diferenca de altura do material betuminoso no tanque do carro
distribuidor, antes e depois da operacdo, a quantidade de material consumido.

4.3 — Pintura de ligagao
4.3.1 - DEFINICAO

Pintura de ligacdo — consiste na aplicacdo de ligante betuminoso sobre a
superficie de base coesiva ou pavimento betuminoso anterior a execu¢dao de uma camada
betuminosa qualquer, objetivando promover condi¢cdes de aderéncia entre as camadas.

4.3.2 — CONDIGOES GERAIS

O ligante betuminoso ndo deve ser distribuido quando a temperatura
ambiente estiver abaixo de 102 C, ou em dias de chuva.

43.3- CONDIC@ES ESPECIFICAS
Material

O ligante betuminoso empregado na pintura de ligacdo devera ser do tipo
emulsdo asfiltica, tipo RR-2C.

A taxa recomendada de ligante betuminoso residual é de 0,3 1/m2 a 0,4
I/m2. Antes da aplicagdo, a emulsdo devera ser diluida na propor¢do de 1:1 com agua a fim de
garantir uniformidade na distribuicdo desta taxa residual. A taxa de aplicacdo de emulsdo diluida

é daordemde 0,81/m2a1,01/m2.
A agua deverd ser isenta de teores nocivos de sais acidos, dlcalis, ou
matéria organica, e outras substancias nocivas.

Equipamento

Para a varredura da superficie da base, usam-se, de preferéncia,
vassouras mecanicas rotativas, podendo, entretanto, a operacdo ser executada manualmente. O
jato de ar comprimido podera, também, ser usado.
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A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba
reguladora de pressdo e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicacao do ligante
betuminoso em quantidade uniforme.

4.3.4 — EXECUCAO

A superficie a ser pintada deverad se varrida, a fim de ser eliminado o pé e
todo e qualquer material solto.

Aplica-se, a seguir, o ligante betuminoso adequado na temperatura
compativel com o seu tipo, na quantidade recomendada. A temperatura da aplicacdo do ligante
betuminoso deve ser fixada para cada tipo de ligante em funcdo da relacdo temperatura x
viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione viscosidade para espalhamento.

Apds aplicacdo do ligante deve-se esperar o escoamento da agua e
evaporacdo em decorréncia da ruptura.

A pintura de ligagao é executada na pista inteira, em um mesmo turno de
trabalho, deixando-a fechada ao transito, sempre que possivel. Quando nao, trabalha-se em meia
pista, fazendo-se a pintura de liga¢ao da adjacente, logo que a pintura permita sua abertura ao
transito.

4.4 - Pavimentagao asfaltica em C.B.U.Q.

Concreto Betuminoso —mistura executada a quente em usina apropriada,
com caracteristicas especificas, composta de agregado mineral graduado, material de
enchimento (filer) e ligante betuminoso, espalhada e comprimida a quente.

3.4.1 - CONDICOES GERAIS

Concreto betuminoso usinado a quente é o revestimento flexivel,
resultante da mistura de agregado mineral e ligante betuminoso, ambos a quente, com material
de enchimento filler, em usina apropriada, espalhada e comprimida a quente. Sobre a superficie
existente, imprimada e/ou pintada, a mistura sera espalhada, de modo a apresentar, quando
comprimida, a espessura e a densidade de projeto.

O concreto betuminoso pode ser empregado como revestimento, base,
regularizacdo ou reforco do pavimento.

Nao sera permitida a execuc¢ao dos servicos, objeto desta Especificacao,
em dias de chuva.

O concreto betuminoso somente devera ser fabricado, transportado e
aplicado quando a temperatura ambiente for superior a 102 C.

4.4.2 — CONDICOES ESPECIFICAS
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Material

Os materiais constituintes de concreto betuminoso sdao agregados
graudo, agregado miudo, material de enchimento filer e ligante betuminoso, os quais devem
satisfazer estas EspecificacOes e as especificacdes aprovadas pelo DNER.

Ligante betuminoso

Devera ser empregado o ligante betuminoso CAP-50/70.

Agregados
Agregado graudo

O agregado graudo pode ser pedra britada, escéria britada, seixo rolado,
britado ou ndo, ou outro material indicado nas especificagdes complementares e previamente
aprovado pela FISCALIZACAO. O agregado graudo deve se constituir de fragmentos s3os,
durdveis, livres de torrdes de argila e substancias nocivas. O valor maximo tolerado, no ensaio de
desgaste “Los Angeles”, € de 50%. Deve apresentar boaadesividade. Submetido ao ensaio de
durabilidade, com sulfato de sédio, ndo deve apresentar perda superior a 12%, em 5 ciclos.

O indice de lamelaridade deve ser menor ou no maximo igual a 35%.

No caso de emprego de escédria, esta deve ter uma massa especifica
aparente igual ou superior a 1100 kg/m3.

Agregado miudo

O agregado miudo pode ser areia, pdé de pedra ou mistura de ambos. Suas
particulas individuais deverdo ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, livres de
torrdes de argila e de substancias nocivas. Devera apresentar um equivalente de areia igual ou
superior a 55%.

Material de enchimento (filer)
Deve ser constituido por materiais minerais finamente divididos, inertes

em relagao aos demais componentes da mistura, ndo plasticos, tais como cimento Portland, cal
extinta, pdscalcarios, etc., e que atendam a granulometria do quadro abaixo apresentado.

Composicdo da mistura
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A composicdo de concreto betuminoso deve satisfazer os requisitos do
quadro seguinte com as respectivas tolerancias no que diz respeito a granulometria e aos
percentuais do ligante betuminoso.

Peneira \ Porcentagem minima, passando:
° N2 40: 100
° N2 80: 95
° N2 200: 65

Quando da aplicacdo, devera estar seco e isento de grumos.

Peneira de malha quadrada % passando, em peso das faixas
Discrirc?ina(;é Abertura A 5 c Toflii;ésndc;as
Mm projeto

2”7 50,8 100 - - -
1%” 38,1 95-100 100 - 7%
1” 25,4 75-100 95-100 - 7%
%" 19,1 60-90 80-100 100 7%
%’ 12,7 - - 85-100 7%
3/8” 9,5 45-80 45-80 75-100 7%
Ne 4,8 28-60 28-60 50-85 5%
Ne 10 2,0 20-45 20-45 30-75 5%
N2 40 0,42 10-32 10-32 15-40 5%
N2 80 0,18 8-20 8-23-8 8-30 2%
N2 200 0,074 3-8 5-10 +2%

A faixa usada deve ser aquela, cujo diametro maximo é igual ou inferior a
2/3 da espessura da camada de revestimento.

Devera ser adotado o Método Marshall para a verificacdo das condigdes
de vazios, estabilidade e fluéncia da mistura betuminosa.

Equipamentos
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Todo equipamento, antes do inicio da execucdao da obra, deverd ser
examinado, devendo estar de acordo com esta Especificagdo. Os equipamentos requeridos sao
0s seguintes:

Depdsito para ligante betuminoso

Os depdsitos para ligante betuminoso deverdao possuir dispositivos
capazes de aquecer o ligante nas temperaturas nesta Especificacao. Estes dispositivos também
deverdo evitar qualquer superaquecimento localizado. Devera ser instalado um sistema de
recirculacdo para o ligante betuminoso, de modo a garantir a circulacdo, desembaracada e
continua, do depdsito ao misturador, durante todo o periodo de operacdo. A capacidade dos
depdsitos deverd ser suficiente para, no minimo, trés dias de servico.

Depdsito para agregado

Os silos deverdo ter capacidade total de, no minimo, trés vezes a
capacidade do misturador e serdo divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e
estocar, adequadamente, as fracOes apropriadas do agregado. Cada compartimento devera
possuir dispositivos adequados de descarga. Haverd um silo adequado para o filer, conjugado
com dispositivos para sua dosagem.

Usinas para misturas betuminosas

A usina deverda ser equipada com uma unidade classificadora de
agregados, ap0s o secador, dispor de misturador capaz de produzir uma mistura uniforme. Um
termdmetro com protecdo metdlica e escala de 902 a 2109 C (precisdo + 12 C), deverad ser fixado
no dosador de ligante ou na linha de alimentagdo do asfalto, em local adequado, préximo a
descarga do misturador.

Podera, também, ser utilizada uma usina do tipo
tambor/secador/misturador, provida de coletor de p6, alimentador de filer, sistema de descarga
da mistura betuminosa com comporta, ou aternativamente, em silos de estocagem. A usina
devera possuir silos de agregados multiplos, com pesagem dinamica (precisdo de + 5%) e
assegurar a homogeneidade das granulometrias dos diferentes agregados.

Caminhdes para transporte da mistura

Os caminhdes, tipo basculante, para o transporte do concreto
betuminoso, deverao ter cagcambas metalicas, robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas
com agua e sabao, dleo cru fino, 6leo parafinico, ou solu¢do de cal, de modo a evitar a aderéncia
da mistura as chapas. A utilizagao de produtos susceptiveis de dissolver o ligante betuminoso
(6leo diesel, gasolina, etc) ndo serdo permitidos.

Equipamento para espalhamento
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O equipamento para espalhamento e acabamento deverd ser constituido
de pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento,
cotas e abaulamento requeridos. As acabadoras deverdo ser equipadas com parafusos sem fim,
para colocara a mistura exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rapidos e eficientes de
direcdo, além de marchas para a frente e para tras. As acabadoras deverdo ser equipadas com
alisadores e dispositivos para aquecimento, a temperatura requerida, para a colocacdo da
mistura sem irregularidade.

Equipamento para a compressdo

O equipamento para a compressao serd constituido por rolo pneumatico
e rolo metalico liso, tipo tandem ou rolo vibratério. Os rolos pneumaticos, autopropulsores,
devem ser dotados de dispositivos que permitam a calibragem de variagdo da pressao dos pneus
de 2,5 kgf/cm2 a 8,4 kgf/cm2 (35 a 120 psi).

O equipamento em operacao deve ser suficiente para comprimir a
mistura a densidade requerida, enquanto esta se encontrar em condi¢cOes de operacionalidade.

4.4.3 - EXECUCAO

E de competéncia da FISCALIZACAO autorizar ou ndo a execucdo da
pintura de ligacdo nos casos onde tenha havido transito sobre a superficie imprimada, ou, ainda,
tenha sido a imprimacdo recoberta com areia, p6 de pedra, etc., autorizacdao esta por escrito, e
sujeita, pois, a indenizagdo; e ainda, sendo decorridos mais de sete dias entre a execugao da
imprimacdo e a do revestimento, também devera ser feita uma pintura de ligacdo.

A temperatura de aplicacdo do cimento asfaltico deve ser determinada
para cada tipo de ligante, em funcdo da relacdo temperatura-viscosidade. A temperatura
conveniente é aquela na qual o asfalto apresenta uma viscosidade, situada dentro da faixa de 75
a 150 segundos, Saybolt-Furol, indicando-se preferencialmente, viscosidade de 85 + 10 segundos,
Saybolt-Furol. Entretanto ndo devem ser feitas misturas a temperaturas inferiores a 107°C e nem
superiores a 177°C. Os agregados devem ser aquecidos a temperatura de 10°C a 15°C, acima da
temperatura do ligante betuminoso.

Produc¢ao do concreto betuminoso

A producdo de concreto betuminoso é efetuada em usinas apropriadas,
conforme anteriormente especificado.

Transporte de concreto betuminoso

O concreto betuminoso produzido deverd ser transportado, da usina ao
ponto de aplicacdo, nos veiculos basculantes especificados no item especifico.
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Quando necessdrio, para que a mistura seja colocada na pista a
temperatura especificada, cada carregamento devera ser coberto com lona ou outro material
aceitavel, com tamanho suficiente para proteger a mistura em total seguranca.

Distribuicdo e compressdo da mistura

As misturas de concreto betuminoso devem ser distribuidas somente
guando a temperatura ambiente se encontrar acima de 10°C e com tempo nao chuvoso.

A distribuicdo do concreto betuminoso deve ser feita por maquinas
acabadoras, conforme especificado no item especifico.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, as mesmas
deverdo ser sanadas pela adicdo manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento
efetuado por meio de ancinhos e rodos metalicos.

Imediatamente apds a distribuicdo do concreto betuminoso, tem inicio a
rolagem. Como norma geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura
betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso.

A temperatura recomendavel, para a compressao da mistura, é aquela na
qual o ligante apresenta uma viscosidade Saybolt-Furol, de 140 +15 segundos, para o cimento
asfaltico.

Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressao varidvel, inicia-se a
rolagem com baixa pressdo (60 Ib/pol2), aumenta-se em progressdo aritmética, a medida que a
mistura betuminosa suporte pressdes mais elevadas. A pressdo dos pneus deve variar a
intervalos periédicos (60, 80, 100, 120 Ib/pol2), adequando um conveniente nimero de
passadas, de forma a obter o grau de compactagao especificado.

A compressdo serda iniciada pelos bordos, longitudinalmente,
continuando em direcdo ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevacao, a
compressao deve comegar sempre do ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada de rolo
deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Em qualquer caso a
operacao de rolagem perdurard até o momento em que seja atingida a compactacdo

especificada, devendo obedecer a espessura mimina de 5cm.

Durante a rolagem ndo serdo permitidas mudancas de direcdo e
inversdes bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento
recém-rolado. As rodas do rolo deverdao ser umedecidas adequadamente, e modo a evitar a
aderéncia da mistura.

Abertura ao trafego
Os revestimentos recém-acabados deverao ser mantidos sem trafego, até

o seu completo resfriamento.

4.4.4 — CONTROLE DA MISTURA
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Serdo efetuadas, no minimo, quatro medidas de temperatura, por dia,
em cada um dos itens abaixo discriminados:

. Do agregado, no silo quente da usina;

° Do ligante, na mistura
° Da mistura betuminosa, na saida do misturador da usina;
° Da mistura, no momento do espalhamento e no inicio da rolagem,

na pista.

Em cada caminhado, antes da descarga, sera feita, pelo menos, uma leitura
da temperatura.

As temperaturas devem satisfazer aos limites especificados
anteriormente.

4.4.5 — CONTROLE DAS CARACTERISTICAS MARSHALL DA MISTURA

Dois ensaios Marshall, com trés corpos de prova cada, devem ser
realizados por dia de producdo da mistura. Os valores de estabilidade e de fluéncia deverdo
satisfazer ao especificado no item anterior. As amostras devem ser retiradas apds a passagem da
acabadora e antes da compressao.

4.4.6 — CONTROLE DE COMPRESSAO

O controle de compressdao da mistura betuminosa devera ser feito,
preferencialmente, medindo-se a densidade aparente de corpos de prova extraidos da mistura
comprimida na pista, por meios de brocas rotativas.

Na impossibilidade de utilizacdo deste equipamento, admite-se o
processo do anel de aco. Para tanto, colocam-se sobre a base, antes do espalhamento da mistura,
anéis de aco de 10 cm de diametro interno e de altura 5 mm inferior a espessura da camada
comprimida. Apds a compressao sao retirados os anéis e medida a densidade dos corpos de prova
neles moldados.

Deve ser uma determinacdo, cada 150 m de meia pista, ndo sendo
permitidas densidades inferiores a 96% da densidade do projeto.

O controle de compressdo poderd também ser feito, medindo-se as
densidades aparentes dos corpos de prova extraidos da pista e comparando-as com as
densidades aparentes de corpos de prova moldados no local. As amostras para moldagem destes
corpos de prova deverdo ser colhidas bem prdoximo do local, onde serdo realizados os furos e
antes de sua compressado. A relacao entre estas duas densidades ndo devera ser inferior a 100%.

4.4.7 — CONTROLE DE ESPESSURA
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Serd medida a espessura por ocasido da extragao dos corpos de prova na
pista, ou pelo nivelamento, do eixo e dos bordos, antes e depois do espalhamento e compressao
da mistura. Admitir-se-a variacdo de +10% da espessura de projeto, para pontos isolados, e até
+ 5% de variacdo da espessura, em 10 medidas sucessivas, ndo se admitindo reducoes.

4.4.8 — CONTROLE DE ACABAMENTO DA SUPERFICIE

Durante a execucdo, deverd ser feito o controle diariamente de
acabamento da superficie de revestimento, com o auxilio de duas réguas, uma de 3 m e outra de
0,90 m, colocadas em angulo reto e paralelamente ao eixo da via, respectivamente. A variacao
da superficie, entre dois pontos quaisquer de contato, ndo deve exceder a 0,5 cm, quando
verificada com qualquer das réguas.

Observar, constantemente, o acabamento do revestimento betuminoso
na juncao com a sarjeta, afim de assegurar a impermeabilizacdo desejada.

IMPORTANTE:

O controle tecnolégico das obras de pavimentagdao executadas com
recursos do Programa “Planejamento Urbano”, como é o caso, é obrigatdrio. A construtora
devera apresentar um Laudo Técnico de Controle Tecnolégico, e apensado a ele virao os
resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos servigos conforme exigéncias normativas
do DNIT. Esses resultados serao entregues obrigatoriamente a Prefeitura e a CAIXA por ocasido
do envio do ultimo boletim de medi¢gdao. O Laudo Técnico e os resultados dos ensaios fardo
parte da documentagao técnica do contrato de repasse com a CAIXA, possibilitando, quando
do aparecimento de problemas precoces no pavimento, a identificagdo dos mesmos a fim de
subsidiar os reparos de responsabilidade do ente contratado, bem como da responsabilidade
soliddria da empresa executora dos servigos de pavimentacdao e controle tecnolégico. O
Controle Tecnolégico devera ser feito de acordo com as recomendagbes constantes nas
“Especificacdes de Servigo (ES)” e normas do Departamento Nacional de Infra Estrutura de
Transportes — DNIT, disponivel no sitio: www.dnit.gov.br.”

4.5 — Transi¢ao da pavimenta¢ao em CBUQ

Nos locais onde houver a transicdo da pavimentagao asfaltica em CBUQ
para o pavimento existente (ou a falta dele), deverdo ser executados os seguintes servigos, a fim
de preservar a pavimentag¢ao executada:

- escavacao manual de vala;

- preparo de fundo de vala para acerto do solo natural;

- preparo com betoneira 600I, fornecimento e concretagem de concreto Fck = 25MPa, traco
1:2,2:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado).
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5 — DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL E PAVIMENTAGAO DE PASSEIOS
5.1 - DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL

Deverdo ser executados todos os levantamentos necessarios para
execucdo das obras, a fim de garantir o correto escoamento pluvial para os pontos de captacao
a serem instalados no local;

O terreno onde serdo realizados os servicos deverdao ser devidamente
compactados e nivelados, de acordo com o levantamento topografico executado;

5.1.1 - Sarjetas moldadas “in loco”

Todos os materiais empregados e suas instalacdes deverdo obedecer as
Normas Técnicas da ABNT em vigéncia.

Serd de responsabilidade da Contratada todo o transporte, armazenagem
e manuseio dos materiais durante a obra.

O material serd entregue na obra e a responsabilidade pela guarda,
protecao e aplicacdo serd da Contratada.

As sarjetas deverdo ser concretadas no local. O concreto utilizado nas
sarjetas deverd ser usinado e bombeado e ter resisténcia minima no ensaio a compressao simples
(28 dias) de Fck=20MPa, conforme dimensées (50x10)cm especificadas na planilha orcamentaria.

O concreto para execucdo das sarjetas devera ser aplicado sobre o
terreno devidamente compactado e umedecido. Apds a aplicagdao do concreto o mesmo deverd
ser devidamente desempenado com caimento transversal minimo de 3%.

Durante a execucdo dos servicos a pista de pavimento devera ser mantida
limpa de restos de concreto ou outros materiais. Nao serd permitida a preparacao de argamassa
ou concreto sobre a pista.

Concretagem de sarjetas “IN LOCO”:

Abertura e compactacdo de vala nas dimensées de (50x10)cm em toda
extensao do servico a ser implantado;

Montagem de forma de madeira bem alinhadas e niveladas para
espessura final da sarjeta de 10cm e largura de 50cm com declividade minima de 3%;

Concretagem das formas com concreto controle tipo “A”, Fck=20MPa,
consumo de concreto 0,05m3/m.

5.1.2 — Meio-fios pré-moldados de concreto

DEFINICOES
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Meios-fios — limitadores fisicos da plataforma rodovidria, com diversas
finalidades, entre as quais, destaca-se a funcao de proteger o bordo da pista dos efeitos da erosao
causado pelo escoamento das aguas precipitadas sobre a plataforma que, decorrente da
declividade transversal, tendem a verter sobre o talude dos aterros. Desta forma os meios-fios
tem a fungao de interceptar este fluxo, conduzindo os deflivios para pontos previamente
escolhidos para langamento.

CONDIGOES GERAIS

Os dispositivos abrangidos por esta Especificacdo serdo executados de
acordo com as indicagbes do projeto.

EXECUCAO

Abertura e compactacdo de vala nas dimensdes de projeto em toda
extensdo do servico a ser implantado;

Fornecimento e instalacdao de meio-fio, pré-moldado de concreto com
Fck=20MPa, nas dimensGes (100x15x13x30)cm, inclusive escavacdo, apiloamento e
rejuntamento com argamassa mista de cimento e areia no trago 1:3.

Os meio-fios do lado externo da via deverdo ser aterrados até o topo.

Importante: os meio-fios deverdo ser assentados bem alinhados e
nivelados conforme alinhamento de projeto; e ainda, nos locais onde houver garagens os meio-
fios deverdo ser rebaixados e nos passeios executadas rampas conforme detalhe de projeto (ver
locais e detalhes executivos em prancha: Projeto de Pavimentacdo).

5.2 — PAVIMENTAGAO DE PASSEIOS EM CONCRETO

Na execucdo da pavimentacdo dos passeios deverd ser executado o
acerto do terreno com compactacdo mecanica para nivelamento, utilizando compactador de
solos de percussdo (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, com poténcia de 4cv. Os rebaixos
e concordancias das pistas deverao ser executados estritamente dentro do estabelecido pela
padronizagao.

De acordo com o projeto deverd ser executado passeios em piso de
concreto moldado “in loco”, usinado, Fck 20MPa, com acabamento convencional ndo armado,
com espessura final de 5cm. Antes da cura final, deverdo ser executadas juntas secas, através de
corte transversal a cada 3m, utilizando maquina de corte de concreto ou equipamento similar,
de forma a evitar fissuras de retragao do concreto.

IMPORTANTE:
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Nos locais onde houver rampas de garagens (locais locados em projeto),
devera ser realizado o assentamento de meio-fios rebaixados no nivel da pista de rolamento e
ou da sarjeta; com posterior execugdo de aterro compactado e inclinado, na area de passeio,
com comprimento da rampa de 30cm; e execu¢do de capeamento em concreto, conforme
executado em toda a drea do passeio, conforme especificacdes a seguir:

5.2.1 — ESPECIFICACOES TECNICAS

O concreto devera ser constituido de cimento Portland, agregados e dgua
com as seguintes; especificacbes:

* Concreto moldado “in loco”, usinado com Fck= 20,0MPa sarrafeado e
desempenado.

5.2.2 — MATERIAIS

Cimento

O cimento deve ser comum ou de alta resisténcia inicial e devera
satisfazer a norma especifica, respectivamente.

Agregados

Os agregados devem ter diametros menores do que um terco da
espessura do piso e deverd satisfazer a NBR-7211.

Agua

A 34gua deverd ser limpida, isenta de teores prejudiciais de sais, 6leos,
acidos, dalcalis e substancias organicas.

5.2.3 — EXECUGAO DE JUNTAS

Os passeios de concreto moldado “in loco” terdo juntas secas espacadas
de 3,00m, constituidas pelo corte, antes do endurecimento do concreto, utilizando-se
ferramentas especificas para este fim, como indutor de junta, sem secionar, totalmente a
estrutura.

5.3 — Rampas de acessibilidade e rampas de garagem

5.3.1 — Construgao de rampas para acessibilidade
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5.3.1.1 — Passeio novo — Calcada:

5.3.1.1.1 — Preparo de terreno — Acerto de solo natural

Nos locais onde deverdo ser construidos passeios deverd ser
preparado/acertado o terrento, através da utilizacdo dos seguintes equipamentos:

- compactador de solos de percussdo (soquete) com motor a gasolina 4
tempos, CHP poténcia 4 CV - CHP g;

- compactador de solos de percussao (soquete) com motor a gasolina 4
tempos, poténcia 4 CV.

5.3.1.1.2 — Execugado de passeio

Sobre a camada de base regularizada, montam-se as formas de madeira
em sarrafos de pinus ou madeira similar da regido, para conter o concreto usinado, classe de
resisténcia C20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (NBR
8953), de modo que o topo das formas seja devidamente nivelado, observando-se a espessura
de 5cm especificada para o passeio. Finalizada a etapa anterior é feito o langamento,
espalhamento, adensamento, sarrafeamento e desempeno do concreto; e por fim, sdo feitas as
juntas de dilatacdo com o corte a seco a cada 3,00m.

5.3.1.2 — Construcdo de rampas para acesso PNE:

Os rebaixamentos das calcadas deverdo ser construidos na direcdo do
fluxo da travessa de pedestres. A inclinagdo deverd ser preferencialmente menor que 5%,
admitindo-se até 8,33% (1:12), no sentido longitudinal da rampa central e nas abas laterais. De
forma a evitar o transbordamento de aguas pluviais, devera ser construido platé intermediario,
iniciando-se com rampa de i=8,33%, conforme definido pela NBR 9050.

O tipo de pavimentacdo deverd ser a mesma dos passeios publicos (ver
item 5.3.1.1.2).

Fornecimento e execu¢ao de piso podotatil de alerta ou direcional em
ladrilho hidraulico 20x20, espessura de 2cm, em consonancia as Normas Especificas e detalhe de
projeto (ver item 5.3.1.4.3).

5.3.1.3 — Construcdo de rampas de garagens:

As rampas de garagens deverdao ser executadas de acordo com as
especificacOes de servicos a seguir:

5.3.1.3.1 — Demolicdo de lajes/passeios
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Para execucdo das demolicbes, deverdao ser seguidas as seguintes
orientacdes técnicas:

- Antes de iniciar a demoligdo, analisar a estabilidade da estrutura;

- Checar se os EPC necessarios estdo instalados;

- Usar os EPI exigidos para a atividade;

- Retirar todas as cargas que estiverem sobre a laje a ser demolida;

- A laje de concreto deve ser demolida gradualmente com o cuidado de
nao instabilizar eventual parte que esteja dando suporte aos operarios e;

- A demolicdo da laje manualmente é feita com o uso de marreta, nas
partes de concreto.

5.3.1.3.2 — Escavacdo manual

Nos locais onde houver entrada de garagens, para assentamento dos
meio-fios que deverdo ser rebaixados, devera ser executada escavacao manual de vala.

5.3.1.3.2 — Assentamento de meio-fios

Devera ser executado conforme orientacdo do item 5.1.2

5.3.1.3.3 — Execucgdo de passeio em concreto/rampa
Devera ser executado conforme orientacdo do item 5.3.1.1.2

5.3.1.3.1 — Construcdo de rampas para PNE — Concordancia das esquinas:

As rampas para PNE deverdo ser executadas de acordo com as
especificacdes de servicos a seguir:

4.3.1.4.1 - Demolicdo de lajes/passeios
Devera ser executado conforme orientacdo do item 5.3.1.3.1

4.3.1.4.2 — Execugdo de passeio
Deverad ser executado conforme orientagdo do item 5.3.1.1.2

5.3.1.4.3 — Piso em ladrilho hidraulico

Para assentamento dos ladrilhos hidraulicos deverdo ser executadas de
acordo com as especificagdes de servigos a seguir:

5.3.1.4.3.1 — Preparo de terreno — Acerto de solo natural
Devera ser executado conforme orientacdo do item 5.3.1.1.1
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5.3.1.4.3.2 - Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia),
preparo mecanico com betoneira 400 |, aplicado em areas secas sobre laje, aderido, acabamento
nao reforgcado, espessura 2cm

Devera ser executado conforme descrito a seguir:

- Limpar a base, incluindo lavar e molhar;

- Definir os niveis do contrapiso;

- Assentar taliscas;

- Camada de aderéncia: aplicar o adesivo diluido e misturado com
cimento;

- Argamassa de contrapiso: envolve lancamento, espalhamento e
compactacao, definicdo preliminar de mestras e posterior atuacdo no resto do ambiente;

- Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado.

5.3.1.4.3.3 — Assentamento de ladrilho hidraulico
Devera ser fornecido e assentado com argamassa colante tipo AC llI,
ladrilho hidraulico, *20 x 20* cm, e= 2 cm, tatil alerta ou direcional, amarelo.

6 — SINALIZAGAO VERTICAL, HORIZONTAL E IDENTIFICAGAO DE RUA

Durante toda a execucdo da obra, a Contratada devera tomar todas as
medidas de seguranca, com relacdo aos funcionarios, pedestres e veiculos que transitarem no
local das obras, inclusive com a instalagdo de sinalizagdo obrigatéria de obra.

Devera ser efetuada sinalizacdo horizontal da pista de rolamento, através
da pintura de sinalizagao, utilizando tinta a base acrilica emulcionada em agua, com espessura
de 0,5mm, incluindo pré-marcacao, fornecimento e transporte de todos os materiais.

Fornecimento e instala¢do de placas em aco de sinalizacdo de adverténcia
e regulamentacdo, com pelicula retrorefletiva, pelilula | e SI, instalada sem suporte metadlico
galvanizado, chumbado no passeio/cal¢cada, em conformidade as Normas Técnicas especificas,
projeto de sinalizacdo.

Fornecimento e instalagdo de placas esmaltada em ago com nome da rua
fixada em suporte metalico galvanizado, chumbado no passeio/calcada.

Os suportes de da sinalizacdo vertical, deverdo ser fixados no solo, através
de abertura de vala com diametro de 20cm, profundidade de 40cm e enchimento com concreto
magro Fck SMPa.

Os servicos deverdo ser executados em conformidade com os manuais de
“Sinalizagao Vertical de Regulamentagdao” - Volume [; Sinalizagdo Vertical de Adverténcia” —
Volume II; e de “Sinalizagdo Horizontal” - Volume IV; todos manuais do CONTRAM/DENATRAM,
publicados por meio da Resolu¢cdao N 236, de 11 de maio de 2007.
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7 — ADMINISTRAGAO LOCAL

Durante toda a execucdo da obra, a Contratada devera manter na obra
um encarregado de obra, no minimo 6 (seis) horas por dia, durante toda a semana; o qual devera
supervisionar colaboradores, ler e executar fielmente os projetos, acompanhar o cronograma e
medig¢des da obras, controlar os equipamentos e participar da prospec¢ao de fornecedores, bem
como outros servigos correlatos a sua fungao.

8 — DIVERSOS

Os materiais empregados na execucdo dos servicos deverdao ser de
primeira qualidade.

Todos os servicos que comprovem as especificacbes de projeto como
testes de resisténcia dos materiais fornecidos e de caracteriza¢ao e compactagado dos trabalhos
de terraplenagem serdo de responsabilidade da Contratada.

Seguranca

Serd de total responsabilidade da Contratada a sinaliza¢do e a seguranca
dos seus funcionarios durante a execugao dos servicos.

9 — DISPOSIGOES FINAIS

Todas as etapas de execucdao dos servicos deverdo ser liberados e
aprovados pela fiscalizacdo da Contratante.

O projeto poderd ser modificado e/ou acrescido a qualquer tempo a
critério exclusivo da Contratante que de comum acordo com a Contratada, fixara as implicacdes
e acertos decorrentes, visando a boa continuidade da obra.

Se durante a execuc¢ado dos trabalhos, modificagdes ou complementacgdes
se fizerem necessarios, competird a Contratada elaborar o projeto detalhado das modificaces e
submeter a aprovacao da Contratante.

Serd exigido pela fiscalizacdo a implantacdo de um didrio de obras que
permanecera no canteiro de obras para as devidas anotacdes, definicdes e liberacdes dos
servicos a serem realizados, bem como os pedidos e solicitagdes da Contratante.

A Contratada aceita e concorda que os servigos objeto dos documentos
contratuais deverdo ser complementados em todos os seus detalhes, ainda que cada item
necessariamente envolvido ndo seja especificamente mencionado.
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A Contratada ndo poderda prevalecer-se de qualquer erro,
manifestamente involuntdrio ou de qualquer omissao, eventualmente existente, para eximir-se
de suas responsabilidades.

A Contratada obriga-se a satisfazer a todos os requisitos constantes dos
desenhos e especificagdes.

No caso de erros ou discrepancia, as especificacdes deverdo prevalecer
sobre os desenhos, devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado a Contratante.

As cotas que constarem dos desenhos deverao predominar, caso houver
discrepancia entre as escalas e dimensdes, o Engenheiro Responsavel devera efetuar todas as
correcOes e interpretacdes que forem julgadas necessdrias para o término da obra da maneira
satisfatoria.

Quaisquer outros detalhes e esclarecimentos necessarios serdo julgados
e decididos de comum acordo entre a Contratada e a Contratante.

10 — CUIDADOS ESPECIAIS COM A OBRA:
10.1 — Protecdo da obra:

Deve-se prever o isolamento, fechamento de toda a obra durante sua
execucdo, deve-se também fazer o isolamento com obstdculos e faixas de sinalizacado e indicacao
evitando assim acidentes com o transito e criancas durante todo o periodo da execucao.

10.2 — Organizacdo e apresentacdo da obra:

A obra deve ser mantida em perfeitas condi¢cdes de trabalho. Livre de
entulhos, pregos caidos ao chao, restos de materiais espalhados, ou seja, deve-se manter em
local adequado o armazenamento de materiais, de entulhos, de madeiras, de areia e outros; e
ainda, ao final de cada dia deve ser feita uma limpeza na obra e ao final da semana uma limpeza
geral da obra.

10.3 — Lembramos que todos os servicos constantes neste relatdrio
técnico, mesmo ndo estando nominalmente especificados no memorial descritivo deverdo ser
executados dentro das normas da ABNT.

11 - MEDICOES:

As medicOes deverdo ser executadas pela Fiscalizacdo de acordo com o
cronograma fisico-financeiro da obra apds verificacdo do relatério de medicdo que devera ser
apresentado pela Contratada até o 252 dia do més, sendo que a fiscalizacao tera cinco dias para
emissdao do Relatério de Execucgdo Fisico-financeiro.
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Coloco-me a disposicdo, para prestar quaisquer esclarecimentos que se
fizerem necessarios.

Ibertioga-MG, 13 de margo de 2023.

Clifford Peterle Rezende
Engenheiro Civil - CREAMG 56.477/D
R. T. Municipio de Ibertioga-MG
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ANEXO |

DADQOS DO CONTRATO DE REPASSE

Rua Evaristo Carvalho, n256, bairro Centro, Ibertioga — MG — CEP 36.225-000
Telef.: (32) 3347-1209/3347-1166
e-mail: gabinete@ibertioga.mg.gov.br




01-03-1963

MUNICIPIO DE IBERTIOGA

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ n°18.094.839/0001-00

ANEXO Il

PLANILHA ORCAMENTARIA
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ANEXO Il

COMPOSICAO DO BDI
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ANEXO IV

PLQ — PLANILHA DE LEVATAMENTO DE
QUANTIDADES E AGRUPADORES DE
EVENTOS
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ANEXO V

COMPOSICOES DE CUSTOS
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ANEXO VI

COTACOES DE PRECOS

Rua Evaristo Carvalho, n256, bairro Centro, Ibertioga — MG — CEP 36.225-000
Telef.: (32) 3347-1209/3347-1166
e-mail: gabinete@ibertioga.mg.gov.br




MUNICIPIO DE IBERTIOGA

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ n°18.094.839/0001-00

01-03-1963

ANEXO VI

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO E
CRONOGRAMA PREVISTO PLE
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ANEXO VIII

ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE
TECNICA — ART
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ANEXO IX

PROJETO CIVIL
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