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E.2 QUADRO INFORMATIVO - MEDIDAS DE SEGURANCA

BOMBEIRO
MILITAR

ITNAS GERAIS
GANIGO CERTO NAS HORAS INCERTAS

QUADRO INFORMATIVO MEDIDAS DE SEGURANCA"

LEGISLAGAO

Norma adotada para definigao de medidas Decreto n° 47.998/2020

Tabela? Tabela 5§ da IT 01 92 Edigao

Situacao da Edificagao® Existente

MEDIDAS DE SEGURANCA

REFERENCIAS NORMATIVAS* E OBSERVAGOES®

Acesso de Viaturas Conforme 1T04

Saidas de Emergéncia Conforme 1T08

Brigada de Incéndio Conforme 1T12

lluminagao de Emergéncia Conforme NBR 10.898:2013

Alarme de Incéndio Conforme 1T14

Sinalizagao De Emergéncia Conforme IT15

Extintores Conforme IT16

Hidrantes Conforme IT17

CLASSIFICAGAC DE OCUPAGADO E CARGA INCENDIO®

PLANTA BAIXA -
991,05 Me

AREA —

ESCALA - 1/100

TERRED

=) 2

ISOMETRIA
AMBIENTES INTERNOS

SUPORT

SEM

CHUMBADO NO PISD OU FIXADOS COM
PARAFUSOS E BUCHAS DE EXPANSAD EM AGO

ESCALA

0S CORRIMAOS E GUARDA-CORPOS DEVEM

ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:

A) SEREM CONSTRUIDOS DE FORMA A PERMITIR CONTINUO ESCORREGAMENTO DAS MAOS A0

LONGO DO COMPRIMENTO;

B) O GUARDA—-CORPO DEVERA TER LONGARINAS CAPAZES DE RESISTIR A 1200Pg;
C) OS CORRMAQOS DEVEM RESISTIR A UMA CARGA DE 900N, APLICADA EM QUALQUER PONTO;

D) OS GUARDA-CORPOS E CORRINAOS DEVEM
ou

SER ISENTOS DE ABERTURAS, SALENCIAS,
‘QUE POSSAM ENGANCHAR EM ROUPAS.

A)
B)

©)
D)

0S DEGRAUS DE ESCADA DEVEM OBEDECER AOS SEGUINTES REQUISITOS:

TEREM ALTURA (H) ENTRE 16 E 18 cm;

A LARGURA DO DEGRAU (B) DIMENSIONADA PELA FORMULA:

63cm <(2h +b)gB64cm

TEREM O LANCE MIINIMO DE TRES DEGRAUS, CONTANDO-SE ESTES PELO N* DE ESPELHOS
TEREM OS DEGRAUS BALANCEADOS QUANDO, EXCEPCIONALMENTE, O LANCE DA ESCADA
FOR CURVO (ESCADA EM LEQUE), A MEDIDA "B" (LARGURA DO DEGRAU), NESTE CASO,
E FEITA PERPENDICULARMENTE A PROJEGAO DA BORDA (NARIZ) DOS DEGRAUS ANTERIOR

E A 60 cm DA EXTREMIDADE MAIS ESTREITA DO MESMO.

— A PARTE MAIS ESTREITA DO DEGRAU DEVE TER NO MINIMO 15 cm.

TEREM EM UMA MESMA ESCADA, LARGURA E ALTURA UNIFORMES EM TODA A SUA
EXTENSAO.
PISO ANTIDERRAPANTE
BOCEL
3.5 cm
——
,';‘
[
h h = altura do espelho
b = largura do degrau
[
SEM ESCALA

€ DE F* G TPO PAREDE PARA

XTINTORE:

SEM

0S CORRIMAOS DEVERAO ATENDER AOS SEGUNTES REQUISITOS:

ESCALA

— SER OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS DOS DOIS LADOS DA ESCADA

— ESTAR SITUADO ENTRE 80 E 92om ACMA DO NIVEL DA SUPERFICE SUPERIOR DO DEGRAU

— SER FIXADO SOMENTE POR SUA PARTE INFERIOR.

= TER A LARGURA MAXINA DE 6,5cm E MINMA DE 3,Bcm.

— ESTAR AFASTADOS, NO MNIMO, 4om DAS PAREDES A QUE ESTIVEREM FIXADOS.

— SER CONSTRUIDOS DE FORMA A PERMITIR CONTINUO ESCORREGAMENTO DAS MAOS

AO LONGO DD COMPRIMENTO.

— O MATERIAL DO CORRMAO DEVERA SER INCOMBUSTIVEL.

L

-l"_

|
3
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4cm(mTn.
6,5cm(méx.

105cm MIN.
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LAJE DO PISO

s A

SEM ESCALA

ACIONADOR MANUAL

LN

 ANT

oo

LAJE

ELETRODUTO

AVISADOR
AUDIOVISUAL

ACIONADOR MANUAL

PISO

SEM ESCALA

20

2.20

SEM ESCALA

CARGA DE
GRUPO OCUPAGAO DIVISAO DESCRIGAO/EXEMPLO INCENDIO
EM MJ/m?
EDUCACIONAL EDUCAGAO INFANTIL
E E CULTURA E-5 — CRECHE, PRE- 400 MJ/m?
FISICA ESCOLA E SIMILARES
NOTAS GERAIS:

A) Esse quadro devera ser apresentado na primeira prancha do PSCIP.

NOTAS ESPECIFICAS:

1) Em edificagbes mistas com compartimentagdo entre as ocupagdes, devera ser apresentado um Quadro
Informativo de Medidas de Seguranga para cada ocupacgéo compartimentada. O mesmo se aplica a projetos que

representam mais de uma edificagéo de diferentes ocupagdes com isolamento de risco.

2) Projetos cujas medidas de segurancga nédo foram definidas pela IT-01 ndo necessitam indicar a tabela adotada
(por exemplo, PSCIP elaborado conforme legislagdo municipal de SCIP). Projetos elaborados na vigéncia de

edigées anteriores da IT-01 deverao especificar a edigdo da norma adotada.

3) A Situagéo da edificago deve ser especificada entre Nova, Existente (anterior a 02 de julho de 2005) ou

Construida (entre 02 de julho de 2005e31 de dezembro de 2016).

4) Especificar a norma ou o conjunto de normas adotado como referéncia para projecdo de cada medida de

seguranca.

§) Constar observagdes referentes 4 medida de seguranga para subsidiar analise e vistoria em situagbes

especificas.

6) Indicar a divisdo de occupagéo, sua respectiva carga incéndio e o exemplo/descrigdo adotado para defini¢édo da

carga de incéndio.

OBSERVACAO: As informagdes inseridas no quadro acima sdo meramente exemplificativas, devendo seu

preenchimento ser procedido com informag¢des condizentes com as especificidades de cada PSCIP.

CODIGO | SIMBOLO APLIC AC KO
COMANDO MANUAL DE
T ALARME DE INCENDIO
E-1 LY CENTRAL DE ALARME
E—2 AVISADOR SONORO
J—
E-8 @ DE INCENDIO COM OU SEM HIDRANTE
NO SEU INTERIOR
PONTO DE ACIONAMENTO DE BOMBA
- @ DE INCENDIO
BOMBA
| INCEI\EJDIO
INDICAGAO DA LOCALIZAGAO DOS
E-5 EXTINTORES DE INCENDIO
TUBULACAO DE ALARME
CABO DE ALlMENTACAO
DAS SIRENES
CABO DE BLINDADO DE
COMUNICACAO PARA
ACIONADORES E SIRENES

PROJETO

DE PREVENGAO CONTRA INCENDIO E PANICO

AREAS

03/03
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