
6.1.3 Sinalização de orientação e salvamento
A sinalização de saída de emergência própria de segurança contra incêndio e pânico deve assinalar todas as mudanças de direção, saídas, escadas,
etc. e ser instalada segundo sua função, a saber:
a) a sinalização de portas de saída de emergência deve ser localizada imediatamente acima das portas, no máximo a 0,10 m da verga, ou
diretamente na folha da porta, centralizada a uma altura de 1,80 m medida do piso acabado à base da sinalização;
b) a sinalização de orientação das rotas de saída deve ser localizada de modo que à distância de percurso de qualquer ponto da rota de saída até a
sinalização seja de, no máximo, 15 m. Adicionalmente, esta também deve ser instalada, de forma que na direção de saída de qualquer ponto seja
possível visualizar o ponto seguinte, respeitado o limite máximo de 30 m. A sinalização deve ser instalada de modo que a sua base esteja a 1,80 m
do piso acabado;
c) a sinalização de identificação dos pavimentos no interior da caixa de escada de emergência deve estar a uma altura de 1,80 m medido do piso
acabado à base da sinalização, instalada junto à parede, sobre o patamar de acesso de cada pavimento, de tal forma a ser visualizada em ambos os
sentidos da escada (subida e descida);

DETALHE EXTINTOR

2) CLASSIFICAÇÃO QUANTO A ALTURA - TIPO I (DE BAIXA ALTURA  < 12m )

1) A CLASSIFICAÇÃO QUANTO A OCUPAÇÃO SERÁ DO TIPO: E-5

3) ESTA EDIFICAÇÃO ENCONTRA-SE NA CLASSE DE BAIXO RISCO: 400MJ/m2

- O SISTEMA DE SINALIZAÇAO DE EMERGENCIA ATENDERA AO CONTIDO NA IT-15 DO CBMMG

- TODAS AS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELETRICOS DEVEM SER ADEQUADOS A CLASSIFICAÇÃO 

ELETRICA DA AREA, OBDECENDO A NBR 5418.

4) AS ESCADAS DEVERÃO TER O PISO EM CONDIÇÕES ANTI-DERRAPANTE
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SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

APLICAÇÃO

SÍMBOLO

CÓDIGO FORMA E COR

Esta edificação está dotada dos seguintes

Sistemas de Proteção Contra Incêndios:

- Extintores de incêndio

- Hidrantes

- Iluminação de emergência

- Saídas de emergência

- Sinalização de emergência

- Alarme de Incêndio

- Acesso de Viaturas

 - Brigada de Incêndio

Edificação de estrutura em concreto armado

Em caso de emergência:

Ligue 193 - Corpo de Bombeiros

Ligue 190 - Polícia Militar

SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO E ALERTA

APLICAÇÃO

SÍMBOLO

CÓDIGO

FORMA E COR

991,05m²

FOLHA:

CONTEUDO:

ENDEREÇO DA OBRA:

CIDADE:

DATA:

AREA TOTAL:

OCUPAÇÃO: 

Á
R
E
A
S

AREA A CONSTRUIR:

AREA CONSTRUÍDA:

DIVISÃO/DESCRIÇÃO:

PROPRIETÁRIO: 

A
S
S
I
N
A
T
U
R
A
S

RESPONSAVEL TÉCNICO:

BAIRRO:

LOTE: QUADRA:

CONTROLE MMC:

COD. MMC:

0,00m²

991,05m²

EDUCACIONAL

E5-PRÉ ESCOLA

06/10/2022

Rua Henrique Diniz S/N - Ibertioga-MG Santo Antonio

Ibertioga-MG

Prefeitura Municipal de Iberitoga-MG

CNPJ: 18.094.839/0001-00

Rafael Pedro Justino 

CPF: 079.711.826-86

+0.20(NA)

+0.13(NA)

+0.16(NA)

+0.18(NA)

RAMPA I=5%

+5.95(NA)

DETALHE 01- ARQ 10
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1 - PARA INSTALAR, FAVOR
CONSULTAR DIMENSÕES DAS

PLACAS EM PLANTA.
2 - AS PLACAS DEVERÃO SER

INSTALADAS COM SUA BASE A
2,40m DO PISO ACABADO
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1

- CAIXA DEVERÁ SER PINTADA NA COR VERMELHA

- CAIXA DE INCÊNDIO COM DIMENSÕES: 75x60x.17m.

- PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ABRIGO DE MANGUEIRA
DE HIDRANTE CÓD. 25 DA NBR 13434.
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LEGENDA DE PORTAS - PORTAS EM MADEIRA COM PINTURA OU PORTA DE VIDRO

REF. Dimensões (cm)

80 x 210

17

Quantidade TIPO AMBIENTES

80 x 210

04

60 x 210

04

80 x 210

15

01 folha, de abrir,  lisa, em madeira

01 folha, de abrir, em madeira, c/ visor de vidro,

chapa e barra metálica

01 folha, de abrir, em madeira,  c/ chapa e barra

metálica

01 folha, de abrir,  com veneziana, em madeira

Secretaria / Diretoria / Sl. Reuniões / Almox./

Santários Admistração/ Serviço / Vestiários

Salas de atividades (Creches I, II, III e Pré escola)

Sala Multiuso

Sanitários e PNE I e II

DML / Rack  / Cia Tel. / Cia Elet.

160 x 210

02

02 folhas, de abrir,  em vidro temperado

Acessos do Bloco Administrativo

80 x 210

03

01 folha, de abrir,  com veneziana, em madeira

Despensa/Rouparia/Cozinha

MAPA DE ESQUADRIAS

P5

P4

P3

P2

PV1

P1

P
R

O
J
E

Ç
Ã

O
 
D

A
 
C

O
B

E
R

T
U

R
A

36.50

3
.
8
8

8.89

45.67

S12

L/H(mm)

400x200

PROJEÇÃO DA COBERTURA

PL1

S2

L/H(mm)

400x200

5
.
0
7

5

.

3

6

3
.
6
1

5
.
7
7

1.11

1
.
3
7

120 x 210

04
01 folha, de abrir,  em chapa metálica

Circulação do pátio coberto

PL1

1
2

0
 
x
 
2

1
0

1.200.457.35

0.09

E5

L/H(mm)

220x220

E12

L/H(mm)

220x220

ABC
3A:20-B:C

P
R

O
J
E

Ç
Ã

O
 
D

A
 
C

O
B

E
R

T
U

R
A

S12

L/H(mm)

400x200

PL1

1
2

0
 
x
 
2

1
0

PL1

1
2

0
 
x
 
2
1

0

S12

L/H(mm)

400x200

S12

L/H(mm)

400x200

PL2

100 x 210

S12

L/H(mm)

400x200

PL1

1
2

0
 
x
 
2

1
0

P1

S12

L/H(mm)

400x200

8
0
 
x
 
2
1

0

100 x 210

01
01 folha, de abrir,  em chapa metálica

Circulação Área de Seca Roupa

PL2

AutoCAD SHX Text
SEM                                      ESCALA

AutoCAD SHX Text
DETALHE - SINALIZAÇÃO DE SAÍDA

AutoCAD SHX Text
PISO

AutoCAD SHX Text
PISO

AutoCAD SHX Text
180

AutoCAD SHX Text
PORTA

AutoCAD SHX Text
PORTA

AutoCAD SHX Text
PISO

AutoCAD SHX Text
180

AutoCAD SHX Text
PAREDES

AutoCAD SHX Text
PISO ACABADO

AutoCAD SHX Text
ALTURA MAX.

AutoCAD SHX Text
SELO DE GARANTIA

AutoCAD SHX Text
DO INMETRO

AutoCAD SHX Text
160cm

AutoCAD SHX Text
0,20cm

AutoCAD SHX Text
1. A SINALIZAÇÃO DEVERÁ SER FIXADA NA

AutoCAD SHX Text
PAREDE LOGO ACIMA DO EQUIPAMENTO

AutoCAD SHX Text
METÁLICAS, MATERIAL PLASTICO OU ENTÃO

AutoCAD SHX Text
PODENDO SER CONFECCIONADA EM CHAPAS

AutoCAD SHX Text
NOTA:

AutoCAD SHX Text
PINTADA.

AutoCAD SHX Text
SÍMBOLO: QUADRADA

AutoCAD SHX Text
PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE

AutoCAD SHX Text
FUNDO: VERMELHA

AutoCAD SHX Text
CONFORME: IT 15

AutoCAD SHX Text
180cm

AutoCAD SHX Text
VERMELHO

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
AMARELO

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
EQUIPAMENTO, UMA FAIXA DE 1,00 m2 CONFORME

AutoCAD SHX Text
  2)  NAS GARAGENS, ALÉM DA SINALIZAÇÃO NORMAL

AutoCAD SHX Text
DEVERÁ SER PINTADA NO PISO LOGO ABAIXO DO

AutoCAD SHX Text
CÓDIGO E-12 DA IT-15

AutoCAD SHX Text
NOTAS:

AutoCAD SHX Text
PLANTA BAIXA - TÉRREO

AutoCAD SHX Text
L=200mm

AutoCAD SHX Text
H=100mm

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
SÍMBOLO: RETANGULAR

AutoCAD SHX Text
FUNDO: VERDE

AutoCAD SHX Text
MENSAGEM "SAÍDA" OU MENSAGEM

AutoCAD SHX Text
"SAÍDA" E/OU PICTOGRAMA E/OU 

AutoCAD SHX Text
SETA DIRECIONAL: FOTOLUMINESCENTE

AutoCAD SHX Text
COM ALTURA DE LETRA SEMPRE >50MM

AutoCAD SHX Text
S2

AutoCAD SHX Text
INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA 

AutoCAD SHX Text
INDICA P/ DIREITA OU ESQUERDA

AutoCAD SHX Text
S12

AutoCAD SHX Text
INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA

AutoCAD SHX Text
COM OU SEM COMPLEMENTAÇÃO DO

AutoCAD SHX Text
PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE

AutoCAD SHX Text
(SETA OU IMAGEM, OU AMBOS)

AutoCAD SHX Text
INDICAÇÃO DE ACESSO A UMA SAÍDA 

AutoCAD SHX Text
DE EMERGÊNCIA

AutoCAD SHX Text
S3

AutoCAD SHX Text
M1

AutoCAD SHX Text
INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE

AutoCAD SHX Text
PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO.

AutoCAD SHX Text
SÍMBOLO: RETANGULAR OU QUADRADO

AutoCAD SHX Text
FUNDO: COR CONSTRASTRANTE

AutoCAD SHX Text
COM A MENSAGEM

AutoCAD SHX Text
(VERIFICAR O ANEXO K OS

AutoCAD SHX Text
SISTEMAS UTILIZADOS NESTE PSCIP)

AutoCAD SHX Text
PICTOGRAMA: MENSAGEM ESCRITA

AutoCAD SHX Text
REFERENTE AOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO

AutoCAD SHX Text
CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA 

AutoCAD SHX Text
EDIFICAÇÃO, O TIPO DE ESTRUTURA E 

AutoCAD SHX Text
OS TELEFONES DE EMERGÊMCIA.

AutoCAD SHX Text
NA ENTRADA PRINCIPAL DA 

AutoCAD SHX Text
EDIFICAÇÃO.

AutoCAD SHX Text
INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA 

AutoCAD SHX Text
INDICA P/ DIREITA OU ESQUERDA

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
NOTA: AS DIMENSÕES ATENDERÃO A IT-15:

AutoCAD SHX Text
PROIBIDO FUMAR

AutoCAD SHX Text
P-1

AutoCAD SHX Text
Símbolo: circular  Fundo: branca  Pictograma: cigarro, em cor preta  Faixa circular e barra diametral: vermelha

AutoCAD SHX Text
PRODUZIR

AutoCAD SHX Text
Símbolo: circular Fundo: branca  Pictograma: fósforo com chama, em  cor preta  Faixa circular e barra diametral:vermelha

AutoCAD SHX Text
CHAMAS

AutoCAD SHX Text
P-2

AutoCAD SHX Text
PROIBIDO 

AutoCAD SHX Text
CUIDADO, RISCO 

AutoCAD SHX Text
A-2

AutoCAD SHX Text
Símbolo: triangular  Fundo: amarela  Pictograma: chama, em cor preta  Faixa triangular: preta 

AutoCAD SHX Text
 DE INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
01/03

AutoCAD SHX Text
PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

AutoCAD SHX Text
FACHADA

AutoCAD SHX Text
6,5cm(máx.)

AutoCAD SHX Text
105cm MÍN.

AutoCAD SHX Text
h ENTRE 80 e 92cm.

AutoCAD SHX Text
   - O MATERIAL DO CORRIMÃO DEVERÁ SER INCOMBUSTÍVEL.

AutoCAD SHX Text
     - SER OBRIGATÓRIAMENTE COLOCADOS DOS DOIS LADOS DA ESCADA

AutoCAD SHX Text
   - TER A LARGURA MAXIMA DE 6,5cm E MÍNIMA DE 3,8cm.

AutoCAD SHX Text
   - ESTAR SITUADO ENTRE 80 E 92cm ACIMA DO NÍVEL DA SUPERFÍCIE SUPERIOR DO DEGRAU.

AutoCAD SHX Text
   - ESTAR AFASTADOS, NO MINIMO, 4cm DAS PAREDES A QUE ESTIVEREM FIXADOS.

AutoCAD SHX Text
   - SER CONSTRUIDOS DE FORMA A PERMITIR CONTINUO ESCORREGAMENTO DAS MÃOS 

AutoCAD SHX Text
   - SER FIXADO SOMENTE POR SUA PARTE INFERIOR.

AutoCAD SHX Text
OS CORRIMÃOS DEVERÃO ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:

AutoCAD SHX Text
CORRIMÃO

AutoCAD SHX Text
4cm(mín.)

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
3,8cm(mín.)

AutoCAD SHX Text
     AO LONGO DO COMPRIMENTO.

AutoCAD SHX Text
SEM                           ESCALA

AutoCAD SHX Text
SEM                                         ESCALA

AutoCAD SHX Text
- A PARTE MAIS ESTREITA DO DEGRAU DEVE TER NO MÍNIMO 15 cm.

AutoCAD SHX Text
E A 60 cm DA EXTREMIDADE MAIS ESTREITA DO MESMO.

AutoCAD SHX Text
É FEITA PERPENDICULARMENTE Á PROJEÇÃO DA BORDA (NARIZ) DOS DEGRAUS ANTERIOR

AutoCAD SHX Text
TEREM O LANCE MÍINIMO DE TRÊS DEGRAUS, CONTANDO-SE ESTES PELO N%%d DE ESPELHOS

AutoCAD SHX Text
TEREM ALTURA (H) ENTRE 16 E 18 cm;

AutoCAD SHX Text
OS DEGRAUS DE ESCADA DEVEM OBEDECER AOS SEGUINTES REQUISITOS:

AutoCAD SHX Text
TEREM EM UMA MESMA ESCADA, LARGURA E ALTURA UNIFORMES EM TODA A SUA 

AutoCAD SHX Text
FOR CURVO (ESCADA EM LEQUE), A MEDIDA "B" (LARGURA DO DEGRAU), NESTE CASO,

AutoCAD SHX Text
TEREM OS DEGRAUS BALANCEADOS QUANDO, EXCEPCIONALMENTE, O LANCE DA ESCADA

AutoCAD SHX Text
63 cm < ( 2h + b ) < 64 cm

AutoCAD SHX Text
A LARGURA DO DEGRAU (B) DIMENSIONADA PELA FÓRMULA:

AutoCAD SHX Text
E)

AutoCAD SHX Text
EXTENSÃO.

AutoCAD SHX Text
C)

AutoCAD SHX Text
D)

AutoCAD SHX Text
A)

AutoCAD SHX Text
B)

AutoCAD SHX Text
PISO ANTIDERRAPANTE

AutoCAD SHX Text
h

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
b = largura do degrau 

AutoCAD SHX Text
h = altura do espelho

AutoCAD SHX Text
BOCEL

AutoCAD SHX Text
1,5 cm

AutoCAD SHX Text
A REDE COMUM

AutoCAD SHX Text
SAIDA P/ CONEXÃO

AutoCAD SHX Text
LUMINÁRIA

AutoCAD SHX Text
LAJE DO PISO

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
DUTO DE PVC

AutoCAD SHX Text
LAJE DO TETO

AutoCAD SHX Text
LUMINÁRIA

AutoCAD SHX Text
260

AutoCAD SHX Text
DUTO DE PVC

AutoCAD SHX Text
PAREDE

AutoCAD SHX Text
90°

AutoCAD SHX Text
90°

AutoCAD SHX Text
SEM                                                     ESCALA

AutoCAD SHX Text
CHUMBADO NO PISO OU FIXADOS COM

AutoCAD SHX Text
PARAFUSOS E BUCHAS DE EXPANSÃO EM AÇO

AutoCAD SHX Text
SOLDADO NO GUARDA-CORPO

AutoCAD SHX Text
C)  OS CORRIMÃOS DEVEM RESISTIR A UMA CARGA DE 900N, APLICADA EM QUALQUER PONTO;

AutoCAD SHX Text
OS CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS DEVEM ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:

AutoCAD SHX Text
B)  O GUARDA-CORPO DEVERÁ TER LONGARINAS CAPAZES DE RESISTIR A 1200Pa;

AutoCAD SHX Text
A)  SEREM CONSTRUÍDOS DE FORMA A PERMITIR CONTÍNUO ESCORREGAMENTO DAS MÃOS AO 

AutoCAD SHX Text
    LONGO DO COMPRIMENTO;

AutoCAD SHX Text
PISO

AutoCAD SHX Text
MÁX.

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
MÍNIMO

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
GUARDA-CORPO

AutoCAD SHX Text
PISO

AutoCAD SHX Text
COM AS PONTAS EMBUTIDAS

AutoCAD SHX Text
PATAMAR

AutoCAD SHX Text
ENTRE 80 E 92

AutoCAD SHX Text
FIXADOR

AutoCAD SHX Text
CHUMBADO NO PISO OU FIXADOS COM

AutoCAD SHX Text
APOIO

AutoCAD SHX Text
CORRIMÃO TUBULAR

AutoCAD SHX Text
TUBULAR OU METALON

AutoCAD SHX Text
GUARDA-CORPO

AutoCAD SHX Text
PARAFUSOS E BUCHAS DE EXPANSÃO EM AÇO

AutoCAD SHX Text
REENTRÂNCIAS OU QUAISQUER ELEMENTOS QUE POSSAM ENGANCHAR EM ROUPAS.

AutoCAD SHX Text
D)  OS GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS DEVEM SER ISENTOS DE ABERTURAS, SALIÊNCIAS,

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
ESPAÇAMENTO DAS LONGARINAS

AutoCAD SHX Text
MÁXIMO DE 15cm

AutoCAD SHX Text
ÁREA - 991,05 M2

AutoCAD SHX Text
E-1

AutoCAD SHX Text
E-2

AutoCAD SHX Text
PONTO DE ACIONAMENTO DE BOMBA

AutoCAD SHX Text
DE INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DOS

AutoCAD SHX Text
EXTINTORES DE INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
E-8

AutoCAD SHX Text
E-3

AutoCAD SHX Text
E-5

AutoCAD SHX Text
DE INCÊNDIO COM OU SEM HIDRANTE

AutoCAD SHX Text
NO SEU INTERIOR

AutoCAD SHX Text
COMANDO MANUAL DE 

AutoCAD SHX Text
ALARME DE INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
CENTRAL DE ALARME

AutoCAD SHX Text
AVISADOR SONORO

AutoCAD SHX Text
E-12

AutoCAD SHX Text
SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA  EQUIPAMENTOS DE COMBATE A  INCENDIO.  (HIDRANTES E EXTINTORES) 


	Folhas e vistas
	Modelo


