
LOCALIDADES: 1 - ESTRADA DE ACESSO - COMUNIDADE AGUADA; 2 - COMUNIDADE CAPOEIRAS; E 3 - COMUNIDADE FLORENÇA - ZONA RURAL - IBERTIOGA-MG

REDE DE 

DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA

RECOMP. 

PAVIMENTO

TUBO PVC - D=50MM 75,00                        

ALIMENTAÇÃO DO 

QUADRO DE 

COMANDO ATÉ A 

MOTOBOMBA

ALIMENTAÇÃO BÓIA 

DE NÍVEL

TUBO PVC - D=50MM CALÇAMENTO 3.000 15.000 L

EXECUÇÃO 

DE RADIER - 

E=10CM

(M)
ALTURA DE 

RECALQUE

COMPRIMENTO 

TOTAL DA 

TUBULAÇÃO

VAZÃO ESTIMADA 

DO POÇO

CABOS DE COBRE 

6.00MM2 (3X)

CABOS DE COBRE PP 

2X2,50MM2
(M) (M2) (UNID) (UNID) (M2)

POÇO RESERVATÓRIO (M) (M) (M3/H) (M) (M)

1 ESTRADA DE ACESSO - COMUNIDADE AGUADA 255,35                           1.121,50             1.150,00              103,50                     330,35                      5,00                          225,00                           255,35                           520,92                           -                           1,00               -                 6,25               

2 COMUNIDADE CAPOEIRAS 109,75                           1.040,00             1.073,00              108,00                     184,75                      5,00                          225,00                           109,75                           1.424,57                        -                           1,00               -                 6,25               

3 COMUNIDADE FLORENÇA 391,67                           1.083,00             1.100,00              92,00                        466,67                      5,00                          225,00                           391,67                           -                                  -                           1,00               -                 6,25               

TOTAL 756,77                           675,00                           756,77                           1.945,49                        -                           3,00               -                 18,75             

IMPORTANTE:

DE ACORDO COM O DIMENSIONAMENTO, EM TODOS OS POÇOS, DEVERÃO SER UTILIZADOS O MESMO MODELO DE MOTOBOMBA:
* MOTOBOMBA SUBMERSA DE 4", MONOFÁSICA, 3 FIOS, 230 V, SUB ROTOR FECHADO DE 5CV - SUB25-50S4E23

CLIFFORD PETERLE REZENDE RICARDO MARCELO PIRES DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREAMG Nº56.477/D PREFEITO MUNICIPAL DE IBERTIOGA-MG
R. T. MUNICÍPO DE IBERTIOGA-MG

RESERVATÓRIOS DE POLIESTILENO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBERTIOGA-MG.

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTACIMENTO DE ÁGUA - TRÊS POÇOS TUBULARES PROFUNDOS

REDE ADUTORA

DESNÍVEL: CAPTAÇÃO-

RESERVATÓRIO

COTAS

DATA:  16/08/2024

MOTOBOMBA

PROFUNDIDADE MÉDIA DO POÇO (M) =

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS
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